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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TZL, CO, NOx, SO2, TOC a formaldehydu vypuastanych z viadSieho stredného spal’ovacieho
zariadenia — stacionarneho piestového spal’ovacieho motora (kogeneraénej jednotky)
spal’'ujiceho bioplyn umiestneného v zdroji znecist'ovania ovzdusia:

Vyroba bioplynu — Vel’ké Bierovce 2

Nazov akreditovaného skiSobného labora-  Narodna energetickd spolocnost’ a.s.
toria/ opravnenej osoby podl’a § 20 ods. 2 Laboratoérium emisnych merani
pism. a) zakona ¢. 137/2010 Z.z.: Zvolenska cesta 1, 974 05 Banské Bystrica
1CO: 43769233
Cislo spravy:  11/069/2019 Datum: 22.11.2019
Prevadzkovatel’: BIOPLYN BIEROVCE 2, s. r. 0., Horovce 106, 020 62 Horovce

1CO: 46 897 399

Miesto/lokalita: Vyroba bioplynu — Vel'ké Bierovce 2 / parcela registra C ¢. 470/160;
katastralne izemie Vel'ké Bierovce

Druh opravneného merania: al-opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliCiny, ktorou je vyjad-
reny emisny limit a suvisiacej referen¢nej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo
na emisie podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z.z.;
a3-opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjad-
reny hmotnostny tok, z ktorého pouzitim sa vypocitava mnozstvo emisii podla
§ 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona ¢. 137/2010 Z.z.

Cislo objednavky: (bez cisla) Datum objednavky: 17.5.2019

Objednavatel’: BIOPLYN BIEROVCE 2, s. r. 0., Horovce 106, 020 62 Horovce
1CO: 46 897 399

Deii opravneného merania: 22.10.2019

Osoba zodpovedna za opravnené  Ing. Miroslav Randa 5
meranie — veduci technik podla Osvedcenie ¢. 37886/2014 zo dia 7.augusta 2014 vydané MZP SR
§ 20 ods. 3 zakona €. 137/2010 Z.z.:

Sprava obsahuje: 12 stran
6 priloh

Ukel opravneného merania:

Dalsie periodické meranie hmotnostnej koncentracie ZL v odpadovom plyne vypistanom z véaésieho stredného
spalovacieho zariadenia spal'ujiiceho bioplyn podla §16a ods.1 pism. b) bodu 2 Vyhlasky MZP SR ¢&.411/2012
Z.z. v zneni vyhlasky ¢.316/2017 Z.z. za icelom preukazovania dodrziavania EL podl'a §15 ods.1 pism. q) zakona
¢.137/2010 Z.z. v zneni zakona ¢.318/2012 Z.z. a ich hmotnostného toku, na zaklade ktorého sa vypocitava mnoz-
stvo emisie podla §3 ods.4 pism. f) Vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢.316/2017 Z.z., ktoré
podlieha poplatkovej povinnosti.
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Stuhrn

Prevadzka Vyroba bioplynu — Vel'ké Bierovce 2 I VAR PCZ: 3440521
> . 24 h/den, 7 dni/tyzden, 8760 h/rok (zariadenie 8520 h/rok) — nepretrzita

Cas prevadzky

emisne viacrezimova technolbgia

Zdroje / zariadenia vzniku emisii

vicsie stredné spal’ovacie zariadenie — stacionarny piestovy spalovaci motor (kogene-
ra¢na jednotka) na spalovanie bioplynu / samostatny ocel'ovy vyduch — vyska vydu-
chu 10 m od zeme

Merané zloZky

TZL, CO, NOx, SOz, TOC a formaldehyd

Vysledky merania

hmotnostna koncentrécia zlozky v odpadovom plyne v mg/mS; hmotnostny tok v kg/h

Cislo zdroja / zariadenia vzniku emisii

vécsie stredné spal’ovacie zariadenie — stacionarny piestovy spal’ovaci motor (kogene-
raéna jednotka; skratene ,,kogenera¢na jednotka“ alebo ,,KGJ“)

. Priemerna hodnota Maximum Emisny limit ReZim s najvy- .
Mervana N (koncentracia) (koncentracia) (koncerzltrécia) $Simi emisiejlm“) U,p ozornenie ”2)
zlozka [mg/m?]) [mg/m?]) [mg/me]H? [4no / nie] stlad / nestlad
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: kogeneraéna jednotka / samostatny ocelovy vyduch — vyska vyduchu 10 m od zeme
Cas prevadzky: bioplyn 100 %; MAX (elektricky vykon 999 kW — zat'aZenie 100 %)
TZL 3 2,3 2,7 — ano —
CO 6 375 376 500 ano sulad
NOx 6 167 168 190 ano sulad
SOz 6 92 93 — ano —
TOC 6 238 238 — ano —
formaldehyd® 3 <0,2 <0,2 25 4no stilad
Cas prevadzky: bioplyn 100 %; MIN (elektricky vykon 500 kW — zat'aZenie 50 %)
CO 3 397 401 500 ano sulad
NOx 3 150 153 190 ano sulad
SOz 3 126 128 — ano —
TOC 3 358 363 — ano —

Y Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: $tandardné stavové podmienky, suchy plyn, O, ref: 15 % objemu

2 Emisny limit, podmienky jeho platnosti st ustanovené v tabulke bodu 5.2 V. &asti prilohy &.4 k Vyhlagke MZP SR ¢&. 410/2012 Z.z. v zneni vyhlasky &.
315/2017 Z.z. pre zazihové (plynové) motory spal’ujice bioplyn povolené do 31. decembra 2013 s platnost'ou do 31. decembra 2029 (pre vicsie stredné
spalovacie zariadenia za¢lenené ako jestvujiice zariadenia s celkovym MTP > 1 MW a <5 MW)

% Poziadavka dodrzania emisného limitu podl’a §18 0ds.2 pism. a) Vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z.z.

4 Podra prilohy ¢.2 &asti B. bodu 6 Vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z.z.

% Vysledky stanovenia ZL su spracované v prilohe &.3 na zaklade analyzy ZL v odobratych vzorkach, ktora bola vykonana v subdod4vatel'skom analytic-
kom laboratériu: Statny geologicky tstav Dionyza Stiira, Geoanalytické laboratéria, Markusovska cesta 1, Spisska Nova Ves, ICO 31 753 604. Protokol o
skaske €. 777/2019 zo dia 14.11.2019 vyhotovila Ing. Jana Vabcova, original protokolu je v prisluinej zlozke RIZ 12, képia protokolu v prilohe ¢.6

N— poget jednotlivych hodndt meranych emisnych veli¢in podPa asti E prilohy ¢.2 k Vyhlaske MZP SR ¢.4112012 Z.z., resp. podla §3 ods.10 vyhlasky
v zneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z.z.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad:

Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky oprdvneného merania a nazor o sulade/nesulade objektu oprav-
neného merania emisii s urcenymi poziadavkami nie st sihlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie stihlasu.




¢\ Narodna energeticka spolocnost’ a. s.
V Laboratorium emisnych merani, Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica, lem@nesbb.sk

Evidenéné ¢islo spravy 11/069/2019 Datum vydania spravy 22.11.2019

Vedtci technik Ing. Miroslav Randa Podpis Strana / Poet stran | 3/12
Obsah
TITULNA STRANA ..ottt tes sttt s et s s st ee st s et st s st ses et en s e et s et et s s et et en st en st nens
STUHRN ..ottt ettt ettt e e et et et et e e e e es et et ettt e e s ee et ee e e e es et et et ettt e es et et ee e et es et et et et eeeeeseteseeee e s esesee et eeenneenenas
OBSAH oottt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et et ettt e e et et ettt e et et et et et e et et et et et en et anes
ZOZNAM PRILOH SPRAVY ..ottt e ettt ettt et et e s et et s e et et et et et e esee e e et ee e eeeses et en e e eeeeeseeeneneens
ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK ...ttt ettt sttt n sttt en sttt es st en e
1 OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA........ooiititeeteteteeee e tete sttt ses st en e eennens
2 OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV ....c.cooiuiiiiieeeeeieeee e,
3 OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA ......coccitieititieeteee ettt sttt eennens
4 MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE ......oooiiieeeeeeeeeeeeee et ee e
5 PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI ......c.oovviisieeeeee et
51 g A v 17 v o R RRRTRRTRRRRRTRE
5.2 Zariadenia na cistenie 0dpadovVeNo DIVIU .............c.cooiviiiiiiiiiii i
6 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA........coiiieeeeeieeeeeeeer s es s
6.1 Vyhodnotenie prevadzkovych podmienok pocas opravnenych merani..........ccuveviciiiiieiiienieesieesen e
6.2 Vysledky OPYAVIENERO MEFANIA. ..........c..cccooueeeiiiieice et ns 10
6.3 OVErenie dOVErYROANOSTI ...........cc.ccuiiieiiiie ettt e ettt sb e sreesae e ane e 11
6.4 NAZOTY B IRIETPFEIACIE ...ttt ettt r e r e bttt r e re e nre e nee e nne s 11

Zoznam priloh spravy

Priloha ¢.1  Plan oprdvneného merania Pocet stran: 3

Priloha ¢.2 Meranie plynnych znecist'ujicich latok (zdokumentovanie) Pocet stran: 1

Priloha ¢.3  Stanovenie tuhych zneéist'ujucich latok a formaldehydu (zdokumentovanie) Pocet stran: 3

Priloha ¢.4  Nakres umiestnenia meracieho miesta a odberovych bodov Pocet stran: 1

Priloha &5  Casovy zaznam hodnét kontinudlne meranych veli¢in Pocet stran: 1

Priloha ¢.6  Protokol o skaske (subdodavatel'ského analytického laboratdria, kdpia) Pocet stran: 2

Zoznam pouzitych skratiek

AMS-P — elektronicky meraci systém (prenosny alebo mobilny)

CH.0 — formaldehyd

Cco — oxid uhol'naty

EL — emisny limit

IPP — Interny pracovny postup vypracovany Narodnou energetickou spolocnostou a.s.

KGJ — kogenerac¢na jednotka

MAX — vyrobno-prevadzkovy rezim s najvyssimi ocakavanymi emisiami (pri menovitom tepelnom
prikone, resp. menovitej kapacite podl'a ¢asti A deviateho bodu prilohy &.2 Vyhlasky MZP SR
¢.411/2012 Z.z.

MIN — vyrobno-prevadzkovy rezim pri najnizSom povolenom tepelnom prikone, resp. kapacite

MTP — menovity tepelny prikon

NOx — oxid dusnaty a oxid dusi¢ity vyjadrené ako oxid dusicity

02 — kyslik

RIZ —riadeny interny zdznam

SO, — oxid siri€ity vratane prirodzeného podielu oxidu sirového vyjadreného ako oxid siricity

TOC — organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik

TPP — technicko-prevadzkové parametre

TZL — tuhé zne&ist'ujlice latky vyjadrené ako suma vietkych Gastic podla §5 ods.3 Vyhlasky MZP
SR ¢.410/2012 Z.z.

ZL — znecist'ujaca latka

Standardné stavové podmienky — teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa
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1 Opis acelu opravneného merania

Dalsie periodické meranie hmotnostnej koncentracie ZL v odpadovom plyne vypustanom z vicsieho stredného spa-
l'ovacieho zariadenia spal'ujiiceho bioplyn podla §16a ods.1 pism. b) bodu 2 Vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z.z. v
zneni vyhlasky ¢.316/2017 Z.z. za tcelom preukazovania dodrziavania EL podla §15 ods.l pism. q) zakona
¢.137/2010 Z.z. v zneni zakona ¢.318/2012 Z.z. a ich hmotnostného toku, na zaklade ktorého sa vypocitava mnozstvo
emisie podla §3 ods.4 pism. f) Vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky &.316/2017 Z.z., ktoré podlicha
poplatkovej povinnosti.

2 Opis prevadzky a spracuvanych materialov

Princip technologie

Spalovanim zmesi paliva a vzduchu v piestoch spalovacieho motora vznikd mechanickd energia, ktora cez
spojku zabezpecuje pohon elektrického generatora. Vyprodukovana elektricka energia je dodavana do distribuc-
nej energetickej siete. Tepelna energia ziskana z chladenia piestového spalovacieho motora je vo forme teplej
vody vyuzivana na technologické ucely (ohrev vyhnivacich nadrzi) a na vykurovanie objektov bioplynove;j sta-
nice v zimnom obdobi, resp. je marena v zariadeni nudzového chladenia (vymennik tepla voda/vzduch). Tech-
nické udaje spalovacieho zariadenia su uvedené v tabul'ke 2.1.

TabuPka 2.1 Technické udaje spalovacieho zariadenia

Pol. | Ndzov parametra Hodnota Jednotka | Pol. | Nazov parametra Hodnota Jednotka
1. |Oznacenie zariadenia KGJ 8. Palivo bioplyn

2. |Druh zariadenia kogenera¢na jednotka 9. Reguldcia prikonu plynula (50 az 100) %

3. |Typ zariadenia JMS 320 GS -B.LC 10.  |Druh motora 4-taktny zazihovy

4. |Vyrobné ¢islo zariadenia 1097658 11.  |Typ motora J 320 GS - C25

5. |Wyrobca zariadenia GE JENBACHER 12.  |Wyrobné cislo motora 1097659

6. |Rok vyroby 2013 13.  |Wyrobca motora GE JENBACHER

7. |Menovity tepelny prikon 2454 kW 14.  |Mechanicky vykon motora 1026 kW

Pri spal'ovani bioplynu v spalovacom zariadeni (plynovom motore) vznika odpadovy plyn obsahujuci ZL (TZL,
NOx, CO, SO,, organické plyny a i.), ktory je do ovzdusia odvadzany prostrednictvom samostatného ocel'ového
vyduchu v nadmorskej vy§ke 207 m n.m. (vyska vyduchu 10 m od zeme); stiradnice miesta vyptastania — GPS:
N 48.848317°; E 17.960808°.

Z emisno-technologického charakteru prevadzky je technoldgia zaglenena podla prilohy &.2 k Vyhlaske MZP
SR ¢.411/2012 Z.z. na t¢el vol'by vyrobno-prevadzkového rezimu ako emisne viacreZimova technologia.
Paliva a suroviny

V spalovacom zariadeni sa spal'uje plynné palivo — bioplyn vyrobeny vo vlastnej bioplynovej stanici s projek-
tovanym mnozstvom spracovanych surovin 40 t/defl. Znizovanie obsahu siry v bioplyne je realizované vo fer-
mentoroch pridavanim vzdusného kyslika. Pred vstupom do zariadenia je bioplyn upravovany v jednotke tpra-
vy plynu (chladi¢, susi¢). Objemové zlozenie bioplynu (CHs4, COz, O2 a H2S) prevadzkovatel’ meria diskontinu-
alne stacionadrnym analyzatorom typu AWIFLEX COOL+ vyrobcu AWITE BIOENERGIE pre potreby jeho analyzy.

Zariadenia na zachytavanie a zniZovanie emisii

Na zniZovanie emisii CO a formaldehydu v odpadovom plyne sluzi odluovacie zariadenie — oxidaény kataly-
zator typu SCO07 vyrobcu JOHNSON MATTHEY, dodavany vyrobcom spalovacieho zariadenia. Pre riadenie
tvorby emisii NOx vyuziva spalovaci motor systém riadenia spalovanej zmesi s ozna¢enim LEANOX.

Zoznam dokladov a podkladov

Tabul’ka 2.2 Zoznam dokladov a podkladov o meranom zdroji/zariadeni

Pol. |C. dokumentcie Niazov dokumentacie Datum vydania
1. PP-07/2014 Prevadzkovy poriadok — Bioplynova stanica Velké Bierovce 2 07/2014
2. bez &isla Popis a obsluha kogeneraénej jednotky GE JENBACHER JMS 320 GS-B.LC 05/2013
3. | 0cU 2992013-003/Pk | Stavebné povolenie (obec Velké Bierovce) —,.Bioplynové stanica Velké Bierovce® 27.6.2013
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Evidencné Cislo spravy
Veduci technik

Datum vydania spravy
Podpis

3 Opis miesta opravneného merania

Meracie miesto je umiestnené vo vyduchu medzi ustim potrubia do vyduchu a ustim do ovzdusia. Tvar potrubia
je kruhovy s konstantnym prierezom v celej dlzke tGseku, jeho vnatorny priemer je 0,350 m. Jeden odberovy
otvor je umiestneny vo vyske cca 7 m od zeme; pristup k nemu bol zabezpeceny zo strechy strojovne, pristup na
strechu fixnym ocel'ovym rebrikom. Meranie ZL bolo vykonané podl'a STN EN 15259 v stredovom bode prie-

rezu potrubia. Nakres umiestnenia meracieho miesta a odberového bodu je v prilohe ¢.4.

4

Meracie a analytické metody a vybavenie

Metoda a metodika merania koncentracie znecistujucich latok

Tabul’ka 4.1

Zoznam pouzitych pracovnych postupov a technickych noriem

Merana emisna
veli¢ina

Nazov metodiky

Oznacenie

Oznadenie pra-
covného postupu

hmotnostna Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje emisii. Meranie hmotnostnej koncentracie oxi-[STN EN 15058 |PP1(1,6,2019)
koncentracia CO du uhol'natého (CO). Referencna metdda: Nedisperzna infracervena spektrometria
hmotnostna Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje zneéistovania. Stanovenie hmotnostnej kon- [STN I1SO 10849
koncentracia NOx |centracie oxidov dusika. Pracovné charakteristiky automatizovanych meracich systémov
objemova Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje emisii. Meranie objemovej koncentracie kys- [STN EN 14789
koncentracia O lika (O2). Referencna metoda: paramagnetizmus.
hmotnostna Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje zneéistovani. Meranie hmotnostnej koncentra-{STN 1SO 7 935
koncentracia SO, |cie oxidu siri¢itého. Pracovné charakteristiky automatizovanych meracich systémov.
hmotnostna Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje zne€ist'ovania. Meranie hmotnostnej koncen- |STN EN 12619
koncentracia TOC |tracie celkového plynného organického uhlika. Kontinudlna metdda s plameiovo-io-
nizaénym detektorom
hmotnostna Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje znegistovania. Stanovenie nizkych hmotnost- [STN EN 13284-1 |IPP4 (1.6.2019)
koncentracia TZL  |nych koncentréacii TZL. Cast’l: Manualna gravimetrickd metoda

hmotnostna koncen-
tracia formaldehydu

Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje zne€istovania. Stanovenie hmotnostne;j
koncentracie vybratych plynnych organickych latok. Metoda adsorpcie na
aktivovanom uhli a desorpcie rozpustadlom.

STN P CEN/TS
13649

IPP11 (1.6.2019)

vlhkost’ plynu v potrubi

Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje emisii. Stanovenie vodnych par v potrubiach.

STN EN 14790

IPP5 (1.6.2019)

rychlost’ a objemovy
prietok plynu v potrubi

Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje emisii. Meranie rychlosti a objemového
prietoku plynov v potrubiach. Cast’ 1: Manualna referenéna metoda

STN EN ISO 16911-1

IPP4 (1.6.2019)
IPP6 (1.6.2019)

hmotnostny tok ZL

Ochrana ovzdusia. Zistovanie ¢asovo spriemerovanych mnozstiev emisii a emisnych
faktorov. V§eobecny postup

STN EN ISO 11771

IPP6 (1.6.2019)

Pocet jednotlivych merani hodndt emisnych veli€in na preukazanie dodrzania EL bol naplanovany podla prilohy ¢. 2
Casti E Vyhlasky MZP SR ¢.4112012 Z.z., resp. podl'a §3 ods.10 vyhlasky v zneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z.z.:

Tabul’ka 4.2 Pocet urCenych a vykonanych merani pre zistenie idajov o dodrzani EL

Zariadenie/palivo Tepelny pri- Metoda merania Druh merania Poet lvner,am / perioda nieranla Zhvodnotenle'
kon [MW] uréené skutoénost’ poétu merani
KGJ / bioplvn 0.3 2549 manudlna (TZL, CH20) | diskontinualne, | 3 /30 mintt 3/ 30 minht dodrzané
id ' *” |priebeznd (02, CO, NOx, SO, TOC)|d"alsie periodickd 3 /30 minat | 3(6) /30 minat dodrzané

Meracie zariadenia

Meranie koncentracii CO, SO, NOx a Oz bolo vykonané s mobilnym AMS-P HORIBA ENDA-680 (vyrobné
Cislo analyzatora HOOOJCBR), kontinudlnym odberom vzoriek plynu a jeho vyhodnotenim metédou NDIR (CO,
NOx, SO;), resp. paramagnetickou metédou (O-).

Meranie koncentrdacii TOC bolo vykonané s prenosnym AMS-P M&A Thermo-FID PT84 (vyrobné ¢islo analy-
zatora 4534307), kontinualnym odberom vzoriek plynu a jeho vyhodnotenim metédou FID.

Koncentracia TZL bola stanovena manualne, gravimetrickou metédou s izokinetickym odberom s OA REGON
(vyrobné ¢islo 102016) a nevyhrievanou odberovou sondou s integrovanou Pitotovou ,,L* rurkou zo zachyte-
nych TZL na filtri a si¢asne merané¢ho objemu plynu odberovou aparaturou. Meranie ostatnych suvisiacich
veli¢in pouzitych pri merani TZL (teplota, atmosféricky tlak, absolutny tlak, rychlost’ prudenia) bolo vykonané
rovnakou odberovou aparaturou.

Koncentracia formaldehydu bola stanovena manualne, metdédou adsorpcie na tuhy sorbent neizokinetickym
odberom pomocou OA formaldehydu pozostavajucej z odberovej sondy, odberového potrubia, sorpénej
trubicky, kolony s odvlhéovac¢om, regulatorom prietoku, odberového Cerpadla KNF typu N86KT.18 (vyrobné
¢islo 2.02862159) a plynomera SPEKTRUM typu GO1 (vyrobné ¢islo 3763).
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Vihkost odpadového plynu v potrubi bola stanovena gravimetrickou metdédou (adsorpciou) s OA vihkosti ako
podiel hmotnosti zachytenej vodnej pary (rozdiel hmotnosti nadob so silikagélom po odbere a pred odberom
zmerané laboratéornou vahou METTLER PL4002-1C, vyrobné Cislo 1128500182) a objemu odsatého plynu
prepocitaného na Standardné stavové podmienky, suchy plyn s pouzitim odberového Cerpadla KNF N86KT.18
(vyrobné ¢islo 2.02862159) a plynomera SPEKTRUM GO01 (vyrobné ¢islo 3763).

Opatrenia na zabezpecenie kvality

- Kontrola tesnosti odberovej trasy

Pred meranim boli analyzatory AMS-P HORIBA ENDA-680 a M&A Thermo-FID PT84 nastavené a skontrolovana
tesnost’ celej odberovej trasy pomocou nulového a kalibra¢ného plynu. Rozdiely medzi hodnotami nastavenia
analyzatorov a pocas kontroly odberového systému boli < 2 % z hodnoty kalibra¢ného plynu, ¢im bola splnena
poziadavka na tesnost AMS-P. Zdokumentovanie tejto kontroly je v prilohe ¢.2.

Pred kazdym meranim bola vykonana sktska tesnosti OA REGON podl'a bodu 9.4 STN EN 13284-1 tak, Ze sa
upchala vstupna hubica odberovej sondy a spustilo odsavacie ¢erpadlo. Hodnota objemového prietoku bola < 2
% z ofakavaného prietoku pri odbere vzorky, ¢im bola splnena poziadavka na tesnost. Zdokumentovanie tejto
kontroly je v prilohe &.3.

Pred meranim bola overena tesnost’ OA vlhkosti podl'a bodu 8.4 STN EN 14790 tak, ze sa upchala vstupna hubi-
ca odberovej sondy a spustilo odsavacie ¢erpadlo. Po dosiahnuti minimalneho tlaku bola hodnota prietoku bola
< 2 % z oCakavaného prietoku pri odbere vzorky, ¢im bola splnena poziadavka na tesnost’. Zdokumentovanie
kontroly tesnosti je v prislusnej zlozke RIZ 12.

Pred a po merani bola overena tesnost’ OA formaldehydu podl’a bodu 6.4 STN P CEN/TS 13649 tak, Ze sa uza-
tvoril vstup odberovej sondy tesnou zatkou. Po zapnuti odberového ¢erpadla nebol pocas jednej mintty na prie-
tokomeri vizudlne pozorovany Ziaden prietok — odberova aparatiira spiitala poziadavku tesnosti, aby od¢itana
hodnota nebola vicsia ako 5 % menovitého (nastaveného) prietoku pouzitého na odber vzorky. Zdokumentova-
nie overenia tesnosti obidvoch OA je v prilohe ¢&.3.

- Kontrola nuly a rozpdtia

Po merani bola vykonana kontrola nuly a rozpitia pripojenim nulového a kalibra¢ného plynu na vstupe do
odberového systému AMS-P HORIBA ENDA-680 a M&A Thermo-FID PT84. Drift nuly a rozpatia bol < 2 % hod-
noty kalibraéného plynu takze vysledky merania nebolo potrebné korigovat'. Zdokumentovanie tejto kontroly je
v prilohe ¢.2.

Tabulka 4.3 Pouzité kalibracné plyny

Pol. | Cislo fPage Objem ZloZenie Skutoéna hodnota Roz§irena neistota
NO 0,0950 % objemu 2%
101 CO 0,2516 % objemu 2%
1. | 77786 SOz 0,2499 % objemu 2%
Datum analyzy / stabilita 24.06.2019 36 mesiacov
Nadviiznost’ na primarny etalon | Kalibracny list ¢. 20192756 (akreditované laboratérium SCS 026)
CsHs 0,0452 % objemu 2%
101 CH4 0,1499 % objemu 2%
2. | 78108 02 20,51 % objemu 2%
Datum analyzy / stabilita 06.08.2019 36 mesiacov
Nadvéiznost’ na primarny etalén | Kalibracny list €. 20192768 (akreditované laboratérium SCS 0026)

Pozniamka k tabulke 4.3
Rozsirena neistota je vyjadrend ako Standardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia k = 2, ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda kon-
fidencnej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k nameranej hodnote.

- Kontroly a skiisky pre meranie rychlosti priudenia plynu

Pred meranim boli vykonané tieto kontroly podl'a STN EN ISO 16911-1, resp. TNI CEN/TR 17078 — kontrola
tesnosti sondy a tlakovej hadice, kontrola snimaca diferenéného tlaku; po merani kontrola tesnosti sondy a tla-
kovej hadice. Vsetky poziadavky kontrol boli splnené. Zdokumentovanie tychto kontrol je v prilohe ¢.3.
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Datum vydania spravy
Podpis

Evidencné Cislo spravy
Veduci technik

- Sulad s izokinetickymi kritériami

Pocas odberu TZL bola vykonavana vizualna kontrola izokinetického odberu na monitore pocitaca pripojeného
k OA. Pomer rychlosti odsavania a rychlosti pradenia odpadového plynu v odberovom bode bol pocas celého
merania v rozmedzi 0,95 az 1,15 (splnena podmienka izokinetického odberu). Hodnota tohto pomeru vyjadrena
v % bola programom zaznamenana do stiboru spolu s ostatnymi meranymi veli¢inami (prvotny zaznam) a je si-
Castou tabulky priemernych hodnot pocas odberu vzorky a vysledky stanovenia v prilohe ¢.3.

- Vysledky slepych skusok

Po vykonani série manualnych odberov TZL a formaldehydu boli odobraté a vyhodnotené slepé vzorky odberu
a sorbentu podla bodu 8.6 STN EN 13284-1, resp. bodov 6.6.1 a 6.6.2 STN P CEN/TS 13649. Vysledky sle-
pych skasok splnaji poziadavky uvedené v tychto technickych normach a sit zdokumentované v prilohe ¢.3.
Urcené pozZiadavky a osobitné podmienky opravneného merania

Podmienky vykonania opravneného merania udajov o dodrzani ur¢eného EL ustanovenych vo vykonavacich
predpisoch a uréenych organmi ochrany ovzdusia st uvedené v nasledujicej tabul’ke 4.4.

Tabulka 4.4 Ustanoven¢ a uréené podmienky vykonania opravneného merania

Polozka|Poziadavka Predpis
1. |Vymedzenie zariadenia pre priradenie [-zazihovy (p[ynovy) motor s MTP > 1 MW a < 50 MW spal’ujuci bioplyn — bod 5.2 V. ¢asti prilohy ¢.4 k
EL Vyhlaske MZP SR ¢.410/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢.315/2017 Z.z.
-vicsie stredné spal'ovacie zariadenie - bod 2.1 pism. a) L. ¢asti prilohy ¢.4 k vyhlaske
2. [Clenenie zariadenia podla platnosti  [-zdZihovy (plynovy) motor s vydanym povolenim do 31. decembra 2013 — bod 5.2 V. &asti prilohy ¢.4 k

IVyhlaske MZP SR &.410/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢.315/2017 Z.z.

-EL uvedeny v bode 5.2 Casti V. prilohy ¢.4 k vyhlaske plati pre vécsie stredné spal'ovacie zariadenie
zaclenené ako jestvujuce zariadenie s celkovym s MTP > 1 MW a <5 MW do 31.decembra 2029 - bod 2
pism. a) V. Casti prilohy ¢.4 k vyhlaske

[EL(povolenia/uvedenia do prevadzky)

3. [EL - hodnota CO — 500 mg/m?, NOx — 190 mg/m?, formaldehyd — 25 mg/m?
4. [EL - platnost / vyjadrenie koncentracie-Standardné stavové podmienky, suchy plyn, referen¢ny obsah kyslika 15 % objemu —bod 5.2 V. gasti
prilohy ¢.4 k Vyhlaske MZP SR ¢.410/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢.315/2017 Z.z.
EL — platnost’ / reZim -spal’ovacie zariadenie S emisne viacrezimovou technologiou sa vykonavaju pre plynné ZL pri menoviton]
tepelnom prikone podla ¢asti A deviateho bodu a pri pri najniz§om povolenom tepelnom prikone — bod
B.6 prilohy ¢.2 k Vyhlaske MZP SR ¢.411/2012 Z.z. a pre TZL a formaldehyd pri menovitom tepelnom
Iprikone podl'a ¢asti A deviateho bodu
5. |dalsie $pecifické podmienky platnosti |-nie st
6. |EL preukazované meranim pre dané palivdCO, NOx a formaldehyd — $pecifické EL
7. |Miesto platnosti EL -EL vyjadreny ako hmotnostna koncentracia ZL v odpadovom plyne plati pre kazdé miesto odvadzania
lodpadového plynu zo stacionarneho zdroja alebo ¢asti zdroja do ovzdusia, za ktorym uz nedochadza |§
technologicky riadenému znizovaniu mnozstva zne€istujucej latky. - § 6 ods. 6 pism. a) Vyhlasky MZP
SR ¢.410/2012 Z.z.
8. [Interval periodického merania -6_kalendarnych rokov — §16a ods. 1 pism. b) bod 2 Vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky
termin opravneného merania €. 316/2017 Z.z. s platnostou do 31. decembra 2029; predchadzajiuce meranie: 12.12.2013; nasledujice
meranie: do 31.12.2025
9. [EL preukazované inym spdsobom -nie st
10. [nepreukazované EL -TZL: pre zariadenia na spal’ovanie plynnych paliv povolené do 31 decembra 2013 sa EL neuplatiiuje

IPoziadavky dodrzania EL

11. |urené poziadavky -Ziadna hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekroéi hodnotu EL - § 18 0ds.2 pism. a) Vyhlasky
EL — hodnotenie dodrzania IMZP SR ¢.410/2012 Z.z.

12. |uplatnené prisnejSie kritérium -prisnejsie kritéria sa neuplatiiuju

13. |zohladiiovanie neistoty -neistota sa nezohl'adnuje

Osobitné podmienky opravneného merania, ktoré sa vztahuju na vyrobno-prevadzkovy rezim alebo na poziadavky dodrzania EL

14. [skrateny text osobitnej podmienky -nie je
struény dovod vydania o. podmienky ~ [-nie je
5 Podmienky prevadzky pocas opravnenych merani
5.1  Prevadzka

Prevadzka zdroja je z casového hl'adiska nepretrzitd — 24 h/den, 7 dni/tyzden, 8760 h/rok, prevadzka spalova-
cieho zariadenia je 8520 h/rok. Mozny spdsob prevadzky a vyrobno-prevadzkové rezimy podl'a dokumentacie
su uvedené v tabulke 5.1.1 a skuto¢ny sposob prevadzky pocas merania je uvedeny v tabulke 5.1.2.
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Tabul’ka 5.1.1 MoZné vyrobno-prevadzkové rezimy

Prevadzkovy rezim | Regulacia Popis
MIN az MAX automatickd | plynula regulacia elektrického vykonu (zat'aZenia) podl'a vyrobeného mnoZstva paliva
MIN az MAX manualna nastaveny konstantny tepelny prikon (zat'azenie) pre zabezpecenie ustalenej prevadzky

Tabul’ka 5.1.2 Skuto¢né vyrobno-prevadzkové rezimy

Prevadzkovy rezim | Regulécia Popis
MAX manualna ustalena prevadzka s nastavenym elektrickym vykonom 999 kW — zat'azenie 100 %
MIN manualna ustalena prevadzka s nastavenym elektrickym vykonom 500 KW — zat'azenie 50 %

Pocas merania sa v spalovacom zariadeni spal’ovalo plynné palivo — bioplyn vyrobeny vo vlastnej bioplynovej
stanici s nasledovnymi priemernymi parametrami: CHa 54,7 %, CO, 37,9 %, O, 1,3 % a H,S 0,0020 % objemu.

Veduci technik sledoval TPP spal’ovacieho zariadenia po¢as merania a zapisoval ich do pripravenych tabuliek v
intervale 10 minut z riadiacej automatiky, zhrnuté v tabulke 5.1.3. Zapisané hodnoty boli porovnané s prevadz-
kovymi rozsahmi uvedenymi v dokumentacii. Neboli zistené Ziadne odchylky od povolenych rozsahov.

Tabul’ka 5.1.3 TPP spal’'ovacieho zariadenia po¢as merania

Zariadenie / vyrobno-prevadzkovy reZzim KGJ/MAX | KGJ/MIN
Parameter Jednotka | Hodnota PD Hodnota (n)
Elektricky vykon kw nast.h.+ 5 997 az 1001 498 az 502
Teplota vody — chladenie motora °C <95 85 az 86 81 az 82
Tlak vody — chladenie motora bar <25 1,0az1,1 1,0az 1,1
Teplota valcov motora °C <600 595 az 596 550 az 551
Teplota palivovej zmesi °C <60 48 a7 53 50 az 51
Tlak palivovej zmesi bar <35 3,0az3,1 1,6 az 1,7

Poznamky k tabulke 5.1.3 ’
V stlpci ,,Hodnota PD* stt uvedené podstatné TPP uvedené v dokumentacii /1/, ktoré mozno sledovat’ po¢as merania, v stlpci ,,Hodnota (n)* uvedené hod-
noty podstatnych TPP zaznamenanych pocas merania.

Zaznamy z merania su archivované a dostupné na nahliadnutie u opravnenej osoby Vv prislusnej zlozke RIZ 12.
5.2  Zariadenia na Cistenie odpadového plynu

Prevadzkovatel’ nesleduje ziadne TPP odlu¢ovacieho zariadenia.

6 Vysledky opravneného merania a diskusia

6.1 Vyhodnotenie prevadzkovych podmienok pocas opravnenych merani

Zhodnotenie vykonania diskontinualneho merania za podmienok a vo vyrobno-prevadzkovom rezime podla § 6
0ds. 5 pism. a) az f) Vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z.z., pri ktorom

a) je urceny EL, ktorého dodrZanie sa preukazuje
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych rezimoch, pri ktorych sa predpokladal najnepriazni-
vejsi vplyv ZL, podrobnosti o sulade zvoleného vyrobno-prevadzkového rezimu st zdokumentované v bode 5.1 spravy
a o ur¢enych EL pre zvoleny vyrobno-prevadzkovy rezim je v tabulke 4.4 spravy

b) plati povinnost’ dodrzania uréeného EL
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo zvolenych vyrobno-prevadzkovych rezimoch za ustilenej prevadzky; po-
drobnosti 0 sulade s poziadavkami — priebeh merania st zdokumentované v tabulkach bodu 6.2 spravy, ustalenost’ pre-
vadzky pocas merania je zdokumentovana v tabulke 5.1.3 spravy a ¢asovym zaznamom hodnét kontinualne meranych
veli¢in v prilohe ¢&.5.

¢) st splnené podmienky zistovania udajov o dodrzani ur¢enych EL podra:

1. dokumentacie
Zhodnotenie: V dokumentacii nie st uréené podmienky zistovania tdajov o dodrzani uréenych EL.

2. podl'a osobitného predpisu, sthlasu, rozhodnutia alebo integrovaného povolenia

Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych rezimoch uvedenych v tabul'ke 5.1.2 spravy, aby bola
splnend podmienka platnosti EL vo vztahu k rezimu prevadzky pre spalovacie zariadenia vo Vyhlaske MZP SR
¢.411/2012 Z.z.. Podmienky zistovania udajov o dodrzani EL v Ziadnom suhlase uvedené neboli. Podrobnosti o stilade
dodrzania EL podl'a osobitnych predpisov si zdokumentované v suhrne spravy.

d) su splnené osobitné podmienky diskontinualneho merania
Zhodnotenie: Osobitné podmienky merania, ktoré sa vztahuju na sposob prevadzky, neboli uréené.
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e) sa zistia reprezentativne a vedecky odévodnené hodnoty emisnej veli¢iny podl'a normativnych aj odporuca-
nych poziadaviek a postupov metodiky pre meranie danej fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktora zodpoveda
poziadavkam podla § 13 vratane dodrZania prislus$nej presnosti vysledku
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané podla platnych technickych noriem uvedenych v tabulke 4.1 spravy, neistota
vysledku merania vypo¢itana podl'a prilohy G STN EN 13284-1 (TZL), podl'a prilohy E STN EN 14792 (NOx), podla
prilohy C STN EN 15058 (CO, SOy), resp. STN EN 12619 (TOC), podl'a prilohy B STN EN 14789 (O;) a v pripade
formaldehydu podla pravidla zlu€ovania neistdt vznikajucich pri odbere vzorky a stanovenej analytickym laboratériom
subdodavatel’a uvedenom v IPP11; podrobnosti o sulade metodiky s poziadavkami st zdokumentované v bode 4 spravy
a o stlade neistoty s poziadavkami v bode 6.2 spravy.

f) st parametre paliv a surovin a TPP vyrobno-technickych a odlu¢ovacich zariadeni v sulade s platnou doku-
mentaciou a S podmienkami prevadzky a merania urCenymi v sthlase, v rozhodnuti alebo v integrovanom
povoleni a suc¢asne zodpovedaju beZznym hodnotam
Zhodnotenie: V suhlase ani rozhodnuti nie st uréené poZiadavky na parametre paliva ani na TPP spalovacieho alebo
odlucovacieho zariadenia. V spalovacom zariadeni sa po¢as merania spal’ovalo palivo s parametrami uvedenymi v bode
5.1 spravy; porovnanim normativnych a skutoénych hodnét podstatnych TPP spalovacieho zariadenia mozno konstato-
vat’, Ze poCas merania bola prevadzka v stilade s dokumentaciou uvedenou v tabulke 2.2. Podrobnosti o sulade paramet-
rov s dokumentaciou st zdokumentované v tabul’ke 5.1.3.

Casovy zaznam hodndt kontinualne meranych veli¢in je v prilohe ¢.5, hmotnostné koncentracie CO, NOx, SO;
a TOC su v jednotke mg/m?, vyjadrenej pri $tandardnych stavovych podmienkach, suchom plyne a referen¢-
nom obsahu kyslika 15 % objemu.

Vseobecne: Jednotliva hodnota hmotnostnej koncentracie CO, NOx, SO, a TOC bola vyjadrend ako priemerny
vysledok merania za jednu ¢asova periddu merania, ktory zodpoveda strednej hodnote z intervalu hodnét, ktory
s priblizne 95 % Statistickou pravdepodobnostou mozno odoévodnene priradit’ hodnote meranej veli¢iny
(koeficient rozsirenia k=2).

Jednotliva hodnota hmotnostnej koncentracie TZL a formaldehydu bola vyjadrena ako vysledok jedného
stanovenia za Casovlu periodu odberu vzorky, ktory zodpoveda strednej hodnote z intervalu hodnét, ktory
S priblizne 95 % Statistickou pravdepodobnostou mozno odévodnene priradit’ hodnote meranej veliCiny (koe-
ficient rozsirenia k=2).

Meranie objemovej koncentracie Oz. Z nameranych 1-minutovych hodnét objemovej koncentracie O, sa
vypocital Ciastkovy vysledok za 15 minut. Z dvoch po sebe nasledujucich ¢iastkovych vysledkov za 15 min. sa
vypoéitala stredna hodnota za 30 min. vyjadrena v % objemu.

Meranie hmotnostnej koncentrdcie CO, NOx, SO; @ TOC: Namerané 1-minttové hodnoty objemovej koncentra-
cie sa prepo¢itali podla prepoétovych vztahov v &asti II. prilohy ¢.8 Vyhlasky MZP SR ¢.410/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky ¢.252/2016 Z.z. na hmotnostné koncentracie v mg/m?® pri Standardnych stavovych podmienkach v
suchom plyne. Z 1-minatovych hodn6t hmotnostnej koncentracie sa vypocital ¢iastkovy vysledok za 15 minut.
Z dvoch po sebe nasledujtcich ¢iastkovych vysledkov za 15 mintt sa vypocitala stredna hodnota za 30 minut
a nasledne sa prepocitala na referenény obsah kyslika. Tato hodnota je jednotlivou hodnotou, vyjadrend pri
Standardnych stavovych podmienkach v suchom plyne a pri stanovenom referen¢nom obsahu kyslika. Zdoku-
mentovanie tychto merani je v prilohe ¢.2.

Stanovenie hmotnostnej koncentracie TZL: sa vykonalo zachytavanim tuhych latok na planarny filter zo
sklenych vlakien pri izokinetickych podmienkach odberu. Filtre boli pred meranim v laboratoriu vysusené
a odvazené. Po odbere sa filtre so zachytenymi TZL previezli do laboratéria, vysusili a odvazili znova. Hmot-
nost TZL bola nasledne vypocitana ako rozdiel hmotnosti filtra po a pred meranim s pripo¢itanim nanosov
spred filtra. Objem odobratej vzorky bol zisteny postupom opisanym v bode 4 spravy. Hmotnostna koncentracia
sa vypocitala ako podiel hmotnosti zachytenych TZL na filtri a objemu odobratej vzorky prepocitaného na $tan-
dardné stavové podmienky, suchy plyn a nasledne sa prepocitala este na stanoveny referenény obsah kyslika.
Stanovenie hmotnostnej koncentracie formaldehydu: sa vykonalo presavanim odpadového plynu cez sorpént
trubicku pomocou OA popisanej v bode 4 spravy pri konstantnom prietoku za ¢asova periodu odberu vzorky.
Analyza formaldehydu (zistenie hmotnosti zachytenej ZL) v odobratych vzorkach bola vykonana v subdoda-
vatel'skom analytickom laboratériu. Hmotnostna koncentracia formaldehydu sa vypocitala ako pomer hmotnosti
stanoveného z uvedenej analyzy a odmeraného odsatého objemu vzorky odpadového plynu, prepocitaného na
Standardné stavové podmienky, suchy plyn a stanoveny referencny obsah kyslika. Zdokumentovanie oboch stano-
veni je v prilohe ¢€.3.

Objemovy prietok odpadového plynu: bol vypoéitany z rychlosti pradenia odpadového plynu v potrubi, merane;j
subezne s jednotlivymi odbermi vzoriek TZL (priemerna hodnota) a zistenych rozmerov potrubia (plochy
prierezu), nasledne prepocitany na Standardné stavové podmienky, suchy plyn.
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Hmotnostny tok ZL: bol vypocitany z objemového prietoku odpadového plynu a nameranej hmotnostnej
koncentracie ZL pri rovnakych stavovych podmienkach (Standardné stavové podmienky, suchy plyn).

Hodnoty hmotnostného toku ZL st uvedené v tabulkach bodu 6.2 spravy.

Jednotlivé hodnoty meranych veli¢in boli vyjadrené v rovnakych jednotkach a pri rovnakych referenénych
podmienkach ako emisny limit zaokrihlené podl'a normalizovanych pravidiel zaokrithl'ovania (STN ISO 80000-
1 Veli¢iny a jednotky. 0.¢ast: VSeobecné zasady) podla pravidla zaokrahlovania B. Namerané hodnoty
uvedené v tabulkach bodu 6.2 spravy st takto vyjadrené jednotlivé hodnoty.

Prehl'adna tabulka normativnych a skutocnych parametrov merania je podla zasady vykonu opravneného
merania uvedenej v prilohe ¢.3 bode 14 k zakonu ¢.137/2010 Z.z. uchovana a dostupna k nahliadnutiu u oprav-
nenej osoby v prislusnej zlozke RIZ 12.

Technické podmienky merania podla pravnych predpisov boli dodrzané. Prehl'adné tabul’ky plnenia podmienok
st uchované a dostupné k nahliadnutiu u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RIZ 12.

Dnia 14.10.2019 bola vykonana obhliadka predmetu merania a oboznamenie s prislusnou prevadzkovou doku-
mentaciou. So zastupcom prevadzkovatela boli prerokované opatrenia tykajiice sa merania (vytvorenie mera-
cich miest, zabezpecenie pristupu k meraciemu otvoru a i.), bezpecnosti prace a moznosti pripojenia AMS-P na
zdroj el. pradu. Bol dohodnuty termin merania na 22.10.2019 a vyhotovené dokumenty: Protokol o podmien-
kach merania, archivovany u opravnenej 0soby v prislusnej zlozke RIZ 12 a Plan merania uvedeny v prilohe
¢.1. Dia 22.10.2019 bolo vykonané opravnené meranie emisii v ¢asovych intervaloch uvedenych v bode 6.2
spravy.

Informacia o vyhlaseni prevadzkovatela

Pavol Kulich — vedutci prevadzky vydal v mene prevadzkovatela zdroja po ukonceni merania pisomné vyhla-
senie o tom, ze pocas vykonu opravneného merania zodpovedala prevadzka zdroja podmienkam podl'a dohod-
nutych podmienok, platnej prevadzkovej dokumentacie a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, archi-
vované u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RI1Z 12.

6.2 Vysledky opravneného merania

Tabulka 6.2.1 Prehl'ad vysledkov merania

Prevadzkovatel: BIOPLYN BIEROVCE 2, s. 1. 0. Datum merania: ~ 22.10.2019
Néazov zdroja: Vyroba bioplynu — Velké Bierovce 2 Zariadenie: kogenera¢na jednotka
Cas prevadzky:  bioplyn 100 %; MAX (elektricky vykon 999 kW — zat'aZenie 100 %)
Casovy interval 02 NOx NOx co CO 1802 SO ToC TOC
merania [%obj.] | [mg/m®] | [kg/h] | [mg/m®] | [kg/h] | [mg/m®] | [kg/h] | [mg/m®] | [ka/h]
9:21-9:51 7,45 168 1,59 376 3,55 92 0,87 237 2,24
9:36 - 10:06 7,47 166 1,57 375 3,54 92 0,87 237 2,24
9:51 - 10:21 7,47 166 1,57 375 3,54 92 0,87 238 2,25
10:06 - 10:36 7,45 166 1,57 375 3,55 91 0,86 238 2,25
10:21 - 10:51 7,44 166 1,57 376 3,55 92 0,87 237 2,24
10:36 - 11:06 7,45 166 1,57 375 3,54 93 0,88 238 2,25
Stredna hodnota 7,46 166 1,57 375 3,55 92 0,87 238 2,25
U [%] 3 5 15 6 15 8 15 4 15
Tabul’ka 6.2.2 Prehlad vysledkov merania
Prevadzkovatel: BIOPLYN BIEROVCE 2, s.r. 0. Datum merania:  22.10.2019
Nazov zdroja: Vyroba bioplynu — Velké Bierovce 2 Zariadenie: kogeneraéna jednotka
Cas prevadzky:  bioplyn 100 %; MAX (elektricky vykon 999 kW — zataZenie 100 %)

Casovy interval 02 12CH.0 CH20 Casovy interval 02 TZL TZL
stanovenia [% obj.] [mg/m?3] [g/h] stanovenia [% obj.] [mg/m?] [g/h]
9:21-9:51 7,45 <0,2 <17 9:23-9:53 7,45 2,7 25,2

9:56 - 10:26 7,46 <0,2 <17 10:1-10:31 7,45 2,1 20,3

10:31-11:01 7,46 <0,2 <17 10:36 - 11:6 7,45 2,1 20,3
Stredna hodnota 7,46 <0,2 <1,7 Stredna hodnota 7,45 2,3 21,9
U [%] 3 26 27 U [%;mg/m?;%] 3 1,9 30

Poznamky k tabulkam 6.2.1 2 6.2.2

horny index 1- hmotnostna koncentracia pri §tandardnych stavovych podmienkach, suchy plyn a referenény obsah kyslika 15 % objemu

horny index 2 - vysledky stanovenia formaldehydu sa spracované na zaklade analyzy ZL v odobratych vzorkach, ktora bola vykonana v subdodavatel’-
skom analytickom laboratériu: Statny geologicky ustav Dionyza Stura, Geoanalytické laboratoria, Markusovska cesta 1, Spisska Nova Ves, ICO 31 753
604. Protokol o skuske €. 777/2019 zo dna 14.11.2019 vyhotovila Ing. Jana Vabcova
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U- roz8irena neistota je vyjadrena ako $tandardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia k = 2, ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda
konfiden¢nej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnutd k nameranej hodnote (okrem hmotnostnej koncentracie TZL)

U- roz8irena neistota je vyjadrena ako Standardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia k = 2, ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda
konfidenénej pravdepodobnosti priblizne 95 % (iba hmotnostna koncentracia TZL)

Jednotliva hodnota ZL vypocitana ako plavajuci priemer z dvoch 15 minttovych ¢iastkovych vysledkov merania podla prilohy ¢. 2 ¢ast C bod 8 Vyhlas-
ky MZP SR ¢&.411/2012 Z.z. (okrem TZL a formaldehydu).

Tabulka 6.2.3 Prehl'ad vysledkov merania

Prevadzkovatel: BIOPLYN BIEROVCE 2, s.r1. 0. Datum merania:  22.10.2019
Nazov zdroja: Vyroba bioplynu — Vel'ké Bierovce 2 Zariadenie: kogenera¢na jednotka
Cas prevadzky:  bioplyn 100 %; MIN (elektricky vykon 500 KW — zat'aZenie 50 %)
Casovy interval 02 INOx ico 150, IToC
merania [% obj.] | [mg/m?] | [mg/m®] | [mg/m?] | [mg/m®]

10:26 - 10:56 7,10 147 394 128 363

10:41 - 11:11 7,05 150 397 127 358

10:56 - 11:26 6,98 153 401 124 352
Stredna hodnota 7,04 150 397 126 358
U [%] 3 5 6 8 4

Poznamky k tabulke 6.2.3

horny index 1- hmotnostna koncentracia pri $tandardnych stavovych podmienkach, suchy plyn a referenény obsah kyslika 15 % objemu

U- roz8irena neistota je vyjadrena ako Standardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia k = 2, ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda
konfiden¢nej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnutd k nameranej hodnote

Jednotliva hodnota ZL vypocitana ako plavajici priemer z dvoch 15 minutovych ¢iastkovych vysledkov merania podla prilohy ¢. 2 ¢ast’ C bod 8 Vyhlas-
ky MZP SR ¢.411/2012 Z.z.

Opravnené meranie bolo vykonané podla pravnych a technickych predpisov bez odchylok, preto bola vysledku
merania priradend neistota merania podla opravnenia.

6.3  Overenie déveryhodnosti

Opravnené meranie bolo vykonané v stlade s poziadavkami pre $pecifickl oblast’ opravnenych merani, v sulade
s osvedcenim o akreditacii, osved¢enim o notifikacii a osvedéenim zodpovednej osoby, s priruckou kvality a
podla metodik uvedenych v osvedéeni o akreditacii bez odchylok.

Pred zacatim opravneného merania boli preverené vSetky zasady nezaujatosti opravnenej osoby, Statutarnych
zastupcov, zodpovednej osoby, technickych pracovnikov a pracovnikov subdodavatela vo vztahu k ob-
jektu opravneného merania, ku konajicemu organu ochrany ovzdusia a k i¢astnikom konania a 0 ich splneni nie
je ziadna pochybnost’. V ¢ase vykonu opravneného merania mala zodpovedna osoba znalosti o v§eobecne za-
véaznych pravnych predpisoch, technickych normach a ostatnych Specifikaciach na objekt opravneného merania
a tieto pri opravnenom merani uplatiovala.

Vyhodnotil Ing. Miroslav Randa, veduci technik (zodpovedna osoba), uvedeny v prilohe osved¢enia o akredita-
cii (SNAS) a zozname opravnenych oséb (MZP SR), ktora ma opravnenie vykonavat’ meranie pre predmetny
odbor a objekt opravneného merania.

Sposobilost’ vykonavat’ merania nestranne a doveryhodne laboratorium preukazuje plnenim poziadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17025.

Oznamenie o objekte a ucele opravneného merania, meranych udajoch, metodike merania a predpokladanej ne-
istote vysledku merania bolo poslané elektronicky na SIZP— In3pektorat ZP Zilina, odbor in$pekcie ochrany
ovzdusia dia 14.10.2019.

Prevadzkovatel' oznamil planovany termin opravneného merania na Okresny trad Trencin, odbor starostlivosti
0 zivotné prostredie a na SIZP— In$pektorat ZP Zilina, odbor in$pekcie ochrany ovzdusia diia 14.10.2019.

6.4  Nazory a interpretdcie
Vypocitany hmotnostny tok ZL uvedeny v tabulke bodu 6.2 spravy bol zisteny vo vyrobno-prevadzkovom re-

zime a pri podmienkach pozadovanych na preukdzanie dodrziavania EL z nameranej koncentracie ZL a obje-
mového prietoku odpadového plynu, preto je pre vypocet mnozstva emisie dostato¢ne reprezentativny.
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Vypracoval:

............................................................................ datum: 22.11.2019
Ing. Miroslav Randa

podpis osoby zodpovednej za opravnené
meranie — veduci technik podla § 20
ods. 8 pism. e) bodu 2 zdkona ¢. 137/2010 Z.z.

Schvalil:

.......................................................................... datum: 22.11.2019
Dr. -Ing. Jozef Soltés, CSc.

Podpis Statutarneho zastupcu opravnenej osoby podla
§ 20 ods. 8 pism. e) bodu 1 zékona ¢. 137/2010 Z.z.



