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Číslo spisu
OU-KA-OSZP-2020/000795-003

Vybavuje

Krupina
02. 10. 2020

ROZHODNUTIE
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Obec Ladzany, Ladzany 113, 96265

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa správy v
zmysle §2 ods.3 a 6a §3ods.1písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný správny
orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na
základe vykonaného správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)

udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

pre
Obchodné meno: Bioplyn Ladzany, s. r. o.,
IČO: 44 097 361
Adresa sídla organizácie podľa OR: Horovce 106, Horovce 020 62
Sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Bioplynová stanica Ladzany, Ladzany

1.Súhlas sa udeľuje na nakladanie s ostatnými odpadmi činnosťou:
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).
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2.Predmetom súhlasu sú odpady zaradené podľa Prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov – druh a kategória s ktorými sa v zariadení bude nakladať
( ďalej len Katalóg odpadov):

Kód odpadu Názov odpadu Kategória
02 01 01 Kaly z prania a čistenia O
02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá O
02 01 06 Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku O
02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O
02 03 03 Odpady z extrakcie rozpúšťadlami O
02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 05 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 04 01 Zemina z čistenia a prania repy O
02 04 02 Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O
02 04 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ich vzniku O
02 05 01 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 05 02 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 06 01 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 03 Kaly zo spracovanie kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 07 01 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O
02 07 02 Odpad z destilácie liehu O
02 07 04 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
19 08 01 zhrabky z hrablíc O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O

Množstvo zhodnocovaných odpadov: maximálne do 5 000 ton/rok

Uvedené zhodnocované odpady sa do fermentačného procesu aplikujú ako náhrada za pôvodné vstupné suroviny
(kukuričná siláž, repné rezky).

3.Spôsob nakladania s odpadmi:

OPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU NAKLADANIA S ODPADMI

Bioplyn sa bude produkovať tzv. mokrou fermentáciou z organických hmôt vzniknutých poľnohospodárskou
výrobou. Vzniknutý bioplyn bude spálený v kogeneračnej jednotke s cieľom výroby elektrickej a tepelnej energie.
Bioplynová stanica bude slúžiť na energetické zhodnocovanie biomasy z rastlinnej výroby. V BPS bude anaeróbnou
digestáciou – premenou biomasy bez prístupu vzduchu pomocou metanogénnych baktérii vo fermentačnej nádrži
vznikať bioplyn a digestát, ktorý sa využíva ako organické hnojivo. Bioplyn bude spaľovaný v kogeneračnej
jednotke.
Vstupná surovina sa do areálu Bioplynovej stanice (ďalej len „BPS“) Bioplyn Ladzany naváža pomocou kolesového
mobilného nakladača z medziskládky biomasy. Tuhé odpady sa dávkujú cez dávkovacie zariadenie kolesovým
nakladačom. Tekuté odpady sa dávkujú cez Zbernú nádrž - železobetónovú nádrž. Jej kapacita zaisťuje určitú
časovú rezervu pri výpadku dodávky hnojovice a zároveň zabezpečuje vyrovnávanie regulácie pri riedení siláže
a hnoja z dávkovacieho voza pre dávkovacie čerpadlo. Tekuté vstupné odpady sa na bioplynovej stanici nebudú
zhromažďovať, ale budú hneď po dovoze dávkované do procesu cez príslušné dávkovacie zariadenia.
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Tuhé vstupné odpady budú po dovezení v prípade potreby na nevyhnutný čas pred dávkovaním do zariadenia
skladované na manipulačnej ploche v areáli BPS.
Váženie vstupných odpadových surovín je zabezpečené pomocou nákladnej váhy v areáli BPS Ladzany, a množstvo
dávkovaných surovín je elektronicky monitorované samotným kŕmnym vozom pri vstupe tuhých odpadových
surovín.

Proces zhodnocovania odpadov
Proces zhodnocovania odpadov pozostáva z niekoľkých fáz:
• zber a dovoz odpadov do zariadenia
• vizuálna kontrola odpadu vrátane námatkového odobratia vzorky pre laboratórnu analýzu,
• vážení a zaevidovaní odpadu,
• odpady s nutnosťou hygienizácie sa prečerpajú do hygienizačnej nádrže a po hygienizácií sa dávkujú do
fermentorov,
• dávkovaní požadovaných množstiev biomasy zabezpečeného riadiacim systémom do fermentora
• anaeróbnej fermentácie zmesi vo fermentore a prečerpávaní čiastočne vyfermentovaného substrátu do
kofermentora, fermentácia prebieha za miešania lopatkovým miešacím zariadením, substrát je vyhrievaný na tzv.
mezofilnú teplotu 38 – 41 ᴼC, pričom za týchto podmienok prebieha rozklad organickej hmoty na bioplyn – metán
a oxid uhličitý,
• dokončenia rozkladu v druhom stupni v kofermentore, pričom celková doba zotrvania substrátu vo fermentore je
cca 120 dní,
• odvádzania substrátu hlavným čerpadlom do koncového skladu s plynojemom, kde zotrváva ďalších cca 40 dní,
• priebežnom odbere bioplynu potrubím do plynojemu, následnom odovzdávaní bioplynu do kogeneračnej jednotky
a jeho spaľovaní za účelom výroby elektrickej energie a tepla
odčerpávaní kvapalného zvyšku – stabilizovaného digestátu z koncovej nádrže v plniacej stanici do cisternových
vozidiel a jeho odvoze na ďalšie zhodnotenie.

Výstupom z procesu je hnojivo - digestát, ktorý je Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym schválený ako sekundárny zdroj živín.
Doprava vstupných odpadov sa do zariadenia na zhodnocovanie bude realizovať nákladnými automobilmi vo
vlastníctve predchádzajúcich držiteľov odpadu (dodávateľov) na základe platných obchodných zmlúv.

TECHNICKÉ ÚDAJE O ZARIADENÍ

Hlavnou vstupnou surovinou pre BPS je biomasa vo forme kukuričnej siláže, cukrovej repy, sudánskej trávy,
slnečnice. Po odvážení dovezenej biomasy je vizuálne vykonaná jej kontrola, vrátane námatkovo odobranej vzorky
pre laboratórnu analýzu. Prevádzkoví pracovníci vedú evidenciu vo svojom prevádzkovom denníku o prijatých a
neprijatých dodávaných surovinách.
Dodávky musia byť rovnomerné a zodpovedať nominálnemu výkonu výrobného zariadenia BPS. Prijímaný
materiál musí zodpovedať prísnym kvalitatívnym kritériám, aby sa neznehodnotil fermentačný proces. Dávkovanie
požadovaných množstiev zabezpečuje riadiaci systém.
Použitá technológia zabezpečuje spracovanie vstupného materiálu pred dávkovaním do fermentorov rozsekaním
na kašu, čím sa zamedzí vytváraniu vláknitých zväzkov a usadenín vo fermentačných nádržiach. Dôležité je tiež
zamedzenie prístupu vzduchu do nádrží fermentorov, ktorý nepriaznivo vplýva na mikrobiológiu anaeróbneho
procesu.
Fermentor je projektovaný ako biologický reaktor pre oblasť mezofilnej teploty (35ºC až 41ºC). Premena
organických látok prebieha v niekoľkých fázach anaeróbnej digescie. Prvé kroky fermentácie prebiehajú optimálne
pri mezofilných teplotách a vedú k poklesu pH. Vo fáze metanogenézy vedú opäť k zvyšovaniu pH. Tvorba kyselín
prebieha podstatne rýchlejšie ako tvorba metánu, a preto prísun biomasy do fermentora je nastavený pod hranicu
medzného priestorového zaťaženia. Priebežné mezofilné fermentory s dokonalým premiešavaním majú medzné
priestorové zaťaženie na úrovni 4 kg organickej sušiny/m3.24h. Zariadenie je navrhované tak, aby túto podmienku
spĺňalo s dostatočnou rezervou.
Priestorové zaťaženie v každej fáze procesu je sledované oddelene, aby baktérie boli v každej fáze primerane
zaťažené. Ak dôjde k preťaženiu reaktora počas hydrolýzy, nastane kyslá fermentácia - zmena pH. Kyselinotvorné
baktérie majú generačný interval od 1 do 14 dní a metanogénne baktérie od 5 do 15 dní. Ak by hydrolýza trvala
dlhšie ako 5 dní, etablovala by sa nežiaduca zmiešaná populácia baktérií a spustila by sa kyslá fermentácia, pri ktorej
dochádza k tvorbe uhlíkatých kyselín, ktoré narušia následné fázy procesu fermentácie.
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Vo fermentore sú inštalované miešadlá, ktoré zabezpečujú premiešavanie substrátu za účelom dosiahnutia
homogénnej zmesi v jednotlivých fázach fermentácie. Manipulácia s miešadlami je zabezpečená pomocou
zdvíhacieho a otočného zariadenia, čím sa zabraňuje vzniku plávajúcej vrstvy, ktorá vzniká v priebehu biologického
procesu. Fermentor je vybavený vykurovacím telesom, ktoré kompenzuje tepelné straty a ohrieva privedený substrát
na mezofilnú teplotu. Prevádzka BPS Ladzany. pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:

# SO 01 - Budova kogenerácie
# SO 02 - Koncový sklad
# SO 02 a) – Železobetónová nádrž WOLF SYSTEM, priemer 36,0m x výška 6,5m otvorená
# SO 03 – Fermentačné nádrže 1° a 2°
# SO 03 a) – Fermentory – železobetónové nádrže s priemerom 36,0/22,0 x výška 6,5m
# SO 03 b) – Fermentory – tepelná izolácia fermentačných nádrží
# SO 04 – Vstupná jímka
# SO 05 – Centrálne čerpadlo, sklady a schodištia
# SO 06 – Napojenie na inžinierske siete voda, plyn a prípojka NN
# SO 10 – Silážne žľaby
# SO 11 – Spevnené plochy, vrátane spevnených plôch pre dávkovacie zariadenie
# SO 12 – Terénne a sadové úpravy – vrátane oplotenia

SO - 01 Budova kogenerácie
Objekt je navrhnutý na základových pásoch a pätkách. Pod podlahovými konštrukciami sú podkladné vrstvy zo štrku
a štrkopiesku, zhutnené na úroveň požadovanú pre navrhovanú únosnosť podláh. Objekt je navrhnutý tradičným
spôsobom výstavby, s obvodovými nosnými múrmi z tehál a železobetónovým stropom z filigránových dosiek.
Zastrešenie je dreveným krovom s krytinou z trapézového plechu.

SO - 02 Koncový sklad
Pre akumuláciu digestátu je navrhnutý koncový sklad ako železobetónová kruhová nádrž bez zakrytia rozmerov –
priemer 36,0 m, výška 6,5 m. Jedná sa o nádrž pre cca polročnú produkciu digestátu. Technologické vybavenie nádrže
tvorí ponorné miešadlá s možnosťou zmeny smeru hlavného prúdenia a potrubie prívodu, odberu a prepadu z nádrže.
Vo vhodnom vegetačnom období, bude digestát odvážaný cisternou na poľnohospodárske využitie. Navrhnuté
riešenie umožní gravitačné, prípadne nútené plnenie cisterny pomocou centrálneho čerpadla. Dispozične je koncový
sklad umiestnený v blízkosti fermentorov a strojovne centrálneho čerpadla.

SO - 03 Fermentačné nádrže 1° a 2°
Objekt je navrhnutý ako dve do seba vnorené železobetónové nádrže s priemerom 36 m a 22 m a vnútornou
výškou 6,5 m, so zakrytím železobetónovými doskami s plyno a kvapalino tesným zhotovením. Fermentor 1° tvoria
zastropené medzikružia medzi vonkajšou stenou fermentora 1° a vloženého fermentora 2°. Technologické vybavenie
fermentora 1° je:
- dve dvojice ponorných miešadiel, s možnosťou zmeny smeru hlavného prúdenia, zaisťujúce premiešavanie obsahu
nádrže, vrátane špeciálnych montážnych prestupov vo
strope nádrže, zodpovedajúcich danému prostrediu, pre všetky miešadla je navrhnuté
spoločné zdvíhacie zariadenia, miešadlá sú vyberateľná z reaktorov bez nutnosti prerušenia
ich prevádzky
- prívodné, prepúšťací a odberné potrubie substrátov, vrátane prestupov v stene fermentore
- vykurovacia špirála pre ohrev zmesi substrátov, vedená pozdĺž vnútornej steny fermentora

Fermentor 2° tvorí kruhová betónová nádrž s ochozom, vložená do fermentora 1°. Technologické vybavenie
fermentora 2° je:
- tri ponorné miešadlá s možnosťou zmeny smeru hlavného prúdenia, zaisťujúce
premiešavanie obsahu nádrže, montáž miešadiel sa bude vykonávať cez špeciálne otvory
v plynojemu, zodpovedajúce danému prostrediu, miešadlá sú vyberateľná z reaktorov bez
nutnosti prerušenia ich prevádzky, pre montáž a prípadnú demontáž miešadiel bude
využité zdvíhacie zariadenie z fermentora 1°
- prívodné, odberné a prepadové potrubie substrátov, vrátane prestupov v stene fermentore
- na stredovej voľnej časti fermentora bude nasadený membránový zásobník plynu
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Plynové priestory fermentorov 1 ° a 2 ° budú prepojené potrubím s uzáverom.
Plynový priestor fermentorov bude chránený proti nepovolenému pretlaku kvapalinovou poistkou, proti preplneniu
zavzdušněným bezpečnostným prepadom. Súčasťou technologické dodávky sú aj nevyhnutné obslužné plošiny,
výstupné schody, rebríky a zábradlia.

SO - 04 Vstupná jímka
Príjmová časť substrátov je rozdelená na príjem pevných a tekutých substrátov.
Príjmová časť pevných substrátov pozostáva z oceľového akumulačného zásobníka objeme 34 m3. Je vybavený
miešacím zariadením a tenzometrickou váhou pre možnosť merania množstva dovážaných surovín. Priamo na
zásobník nadväzuje závitovkový dopravník, zaústený do fermentora 1°. Predpokladá sa, že zásobník bude naplnený
3 x za deň. Navážanie zásobníka zaisťuje obsluha bioplynovej stanice pomocou lyžicového nakladača.
Jímka tekutých substrátov bude vybavená ponorným miešadlom a je potrubím napojená na sanie centrálneho
čerpadla.
Dispozične je zariadenie pre dávkovanie substrátov umiestnené v priestore medzi fermentory a koncovým skladom.

SO 05 – Centrálne čerpadlo, sklady a schodištia
V spoločnej strojovni fermentorov je navrhnuté multifunkčné centrálne čerpadlo. Navrhnuté prepojovacie trasy
potrubia vrátane armatúr umožní plnenie, prepúšťanie a vyprázdňovanie všetkých nádrží gravitačne alebo pomocou
čerpania. V strojovni bude takisto umiestnené zariadenie pre zníženie obsahu H2S v bioplyne na hodnoty prípustné
pre vstup bioplynu do kogeneračných jednotiek, je navrhnuté zariadenie pre odsírenie bioplynu na princípe oxidácie
H2S sírnymi baktériami za riadeného dávkovania malého množstva vzduchu. Súčasťou strojovne je tiež priestor
pre zariadenia elektro.
Dispozične je strojovňa centrálneho čerpadla umiestnená medzi fermentormi v blízkosti vstupnej nádržky substrátov.

SO 06 - Napojenie na inžinierske siete voda, plyn a prípojka NN
Pre zásobovanie prevádzky BPS je v jej areáli navrhnutý zdroj vody vŕtaná studňa. Vŕtaná studňa má priemer 50
mm a predpokladanú hĺbku 15,0 m. Hĺbka studne bude upresnená po vykonaní hydrogeologického prieskumu.

SO 10 – Silážne žľaby
Ako sklad pevných substrátov je navrhnutý silážny žľab. Jeho detailný popis je uvedený v stavebnej časti projektu.

SO 11 – Spevnené plochy, vrátane spevnených plôch pre dávkovacie zariadenie
Manipulačná plocha s oporným múrom je plocha najviac znečisťovaná pri manipulácii s biomasou, pri plnení
primárnych fermentorov. Plochy na ktorých dochádza k manipulácii s materiálom, sú navrhnuté s obrubníkmi a pod
cementovým krytom je izolácia FATRAFOL 803 medzi geotextíliou na podkladovom betóne hr. 100 mm z prostého
betónu B15.

SO 12 – Terénne a sadové úpravy – vrátane oplotenia
Sadové úpravy sú navrhnuté z dôvodu včlenenia stavby do jestvujúceho krajinného prostredia a utlmenia osadenia
stavby do nezastavaného územia. Sadové úpravy pozostávajú z výsadby vysokej a nízkej zelene a zatrávnenia plôch.
Novo vybudované oplotenie je navrhnuté okolo celého priestoru stavby. Oplotenie je s oceľovými stĺpikmi bez
podmurovky, výška 1,50 m.

Plynojem
Na fermentore 2° bude nasadený nízkotlakový dvojmembránový plynojem, v ktorom je potrebný pretlak bioplynu
vytváraný tlakom vzduchu vháňaného medzi jednotlivé membrány. Príslušenstvo plynojemu tvorí vzduchový
ventilátor, kvapalinová poistka, bezpečnostná klapka, stredový nosný stĺp so záchytnou konštrukciou vnútornej
membrány pri minimálnej úrovni naplnení plynojemu. Všetky elektrozariadenia na strope fermentora musia
zodpovedať stanovenému prostrediu. Ochrana fermentora a plynojemu pred bleskom bude riešená pomocou
oddialeného bleskozvodu.

Bezpečnostný spaľovač prebytkov plynu
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V období rozbehu generátora, údržby, alebo mimo prevádzky kvôli poruche musí byť bezpečnostný spaľovač plynu
schopný zlikvidovať všetko vyrobené množstvo plynu. Spaľovače plynu ZLB 260 (2 ks) sú bezpečnostno-technický
prvok BPS. Sú zapojené na plynovod a zapaľujú sa automaticky pri prekročení povoleného tlaku v plynojeme.
Vylučuj samovoľné uvoľňovanie bioplynu ak je plynový motor mimo prevádzky. Bezpečnostný spaľovač pozostáva
z:
# Prívod plynu s hlavným magnetickým ventilom ako bez prúdový uzavretý rýchlouzáver k prerušeniu prívodu
plynu v prípade poruchy
# Plynová tryska s injektorom pre vytváranie zmesi
# Zapaľovač na objímke
# Zapaľovacia a signálna elektróda pre priame zapaľovanie so zapaľovacou sviečkou
# Sledovanie plameňa na ionizačnom princípe, UV - sondy alebo teploty plameňa
# Ručný uzáver
# Ochrana proti spätnému zápalu plameňa

Regulácia plynu
Pred zmiešaním plynu a vzduchu v difuzéri sa musia vyrovnať tlaky vzduchu a plynu. K tomu slúži membránový
regulátor nulového tlaku, ktorý pracuje bez prísunu pomocnej energie. Na vstupe regulovanej plynovej cesty je
manuálne ovládaný guľový kohút. Potom nasleduje filter. Stupeň jemnosti filtra umožňuje na cca 85 % plochy
priepustnosť >5 μm. Ďalej nasledujú dva uzatváracie ventily, ktoré sú do svetlosti DN 100 ako magnetické ventily a
pri svetlosti väčšej ako DN 100 sú v prevedení ako pneumaticky ovládané ventily zo zabudovaného kompresora. Pri
prevádzke s bioplynom je za oboma ventilmi ochrana proti spätnému zapáleniu plameňa. so snímačom sledovania
teploty. Nakoniec je nulový regulátor tlaku. Pred magnetickými ventilmi je snímač sledovania minimálneho tlaku.
Podľa požiadaviek na bezpečnosť môžu byť regulácie plynových rozvodov vybavené hlásičmi úniku plynu, ventilom
medzi - odvetrávania, lepšie povedané ventilom sledovania maximálneho tlaku. Regulované plynové rozvody sú
prevádzkované s maximálnym tlakom 100 mbar (10 kPa).

Separácia kondenzátu
V úseku plynovodu od plynojemu do KGJ je mrazuvzdorne inštalovaný prídavný separátor na fyzikálne odstránenie
vodného kondenzátu z plynovodu, na princípe rôzneho rosného bodu. Vzniknutý kondenzát sa odčerpá inštalovaným
čerpadlom a proces sa môže opakovať. Na zaistenie bezpečnosti plynojemu je v separátore zabudovaná pretlaková
poistka s vystavovaným tlakom + 3 mbar.
Separátor je vybavený odvetrávacou rúrou o priemere Ø 0,15 m a nachádzajúcou sa 3,00 m nad zemou.

Meranie množstva plynu
Na zistenie celkového množstva spotrebovaného plynu v plynovom motore je zapojený v plynovom prívode k
motoru prietokový, bezdotykový merač plynu, na báze oscilačnej metódy. Merací prístroj je necitlivý na bioplyn a
má presnosť ± 1,5 %. Odolnosť proti bioplynu je zabezpečená povlakom z umelej hmoty.

Základné technické parametre zariadenia
Kapacita nádrže fermentora (fermentor 1°, fermentor 2°): 6 613,0 m3
Kapacita nádrže koncového skladu 8 143 m3
Plynojem (objem): 1 200,0 m3
Prevádzková metóda: mezofilná s nepretržitou prevádzkou
Retenčný čas: cca 160 dní
Produkcia bioplynu: 380 - 420 m3/hod.
Maximálny obsah H2S v bioplyne: 1 500 ppm

Technické parametre hygienizačnej nádrže (zberná nádrž):
Priemer nádrže: Ø 5,0 m
Výška nádrže: 3,0 m
Teplota ohrevu: 75°C (max do 90 °C)
Doba ohrevu: min. 1 hodina

Technické parametre kogeneračnej jednotky:
Počet motorov: 1
Výrobca / typ: GE Jenbacher, (JMS 320 GS-B/P LC)
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Prevedenie: štvortakt-bioplynový
Počet valcov: 20
Počet otáčok: 1 500 min-1
Palivo: bioplyn
Výkon P (celkom): 2 366 kW
Typ: synchrónny
Frekvencia: 50 Hz
Výkon P (elektrický): 980 kW pri 1 500x min-1

Ročné výstupné parametre:
Ročná prevádzková doba: 8 030 hodín
Spotreba kukuričnej siláže: 10700 t/rok
Spotreba cirku: 200 t/rok
Spotreba ražnej senáže: 1000 t/rok
Spotreba trávnej senáže: 500 t/rok
Spotreba kukuričného zrna: 500 t/rok
Spotreba odpadov: do 5000t/rok ako náhrada neodpadových vstupných materiálov

SPÔSOB ZABEZPEČENIA ODBORNEJ TECHNICKEJ KONTROLY

Kontrola a bezpečnosť zariadenia je popísaná v Prevádzkovom poriadku a Technologickom reglemente. Odbornú
technickú kontrolu zabezpečujú obsluhujúci pracovníci. Pracovník, ktorý obsluhuje zariadenie je vyškolený v zmysle
platnej legislatívy.

OPATRENIA PRE PRÍPAD HAVÁRIE

Obsluha linky je povinná po zistení havárie vykonať opatrenia na zabránenie ďalšiemu narastaniu škôd v
dôsledku havárie. Ohlásiť vznik havárie svojmu nadriadenému – vedúci prevádzky. Podľa rozsahu havárie začať s
odstraňovaním následkov havárie. Vedúci prevádzky oznámi vznik havárie v prípade potreby na príslušné orgány
(uvedené v dokumente Opatrenia pre prípad havárie) a uvedie do činnosti havarijnú komisiu. Havarijná komisia
pracuje v zmysle dokumentu Opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkovej dokumentácie zariadenia.
Spoločnosť má vypracované aj Opatrenia pre prípad havárie, postup v prípade havárie je aj súčasťou prevádzkového
poriadku.

4.Miesto nakladania s odpadmi:
Bioplynová stanica Ladzany, Ladzany

5.Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje: do 31.12. 2025

6.Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti zariadenia prevádzkovateľ zariadenia odpady odovzdá oprávnenej
osobe.

7. Podmienky súhlasu:

1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o
odpadoch, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch, vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a iných súvisiacich
vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem.
2. V priestoroch, v ktorých sa bude nakladať s odpadmi, dodržať všeobecné predpisy týkajúce sa technických
požiadaviek a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné
prostredie a odcudzeniu.
3. V zariadení môžu byť zhodnocované len tie druhy odpadov kategórie ostatných odpadov, ktoré sú predmetom
tohto rozhodnutia.
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4. S odpadmi nakladať len v priestoroch, v objektoch, na plochách, na ktoré boli vydané príslušné povolenia, súhlasy,
rozhodnutia oprávňujúce žiadateľa ich užívať na daný účel.
5. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný dodržať podmienky najmä § 14 a § 17 zákona
o odpadoch a § 6 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.
6. Prevádzkovateľ zariadenia prevezme len tie druhy odpadov, ktoré bude možné zhodnotiť na prevádzkovanom
zriadení. Znečistené, alebo nevyhovujúce zložky odpadu prevádzkovateľ neprevezme. V prípade, že v rámci
dodávky budú do zariadenia umiestnené odpady nevyhovujúcej kvality nevhodné na zhodnotenie, prevádzkovateľ
zabezpečí ďalšie nakladanie s nimi v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
7. Platnosť súhlasu sa predĺži a to aj opakovane ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie
súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
8. Pred ukončením prevádzky zariadenia zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov
nachádzajúcich sa na prevádzke v zmysle zákona o odpadoch a zabezpečiť celkové vyčistenie areálu.
9. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov. Povinnosti
vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení iných zákonov a nariadení zostávajú vydaním tohto rozhodnutia
nedotknuté.

Odôvodnenie
Spoločnosť INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica v zastúpení spoločnosti Bioplyn
Ladzany, s. r. o., Horovce 106, Horovce 020 62 požiadala dňa 02.09.2020 tunajší úrad o vydanie nového súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kategória – O, činnosťou R1 a R13 so sídlom zariadenia na
zhodnocovanie odpadov a s názvom Bioplynová stanica Ladzany, Ladzany.

Spolu so žiadosťou boli predložené tieto doklady:
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
- Zmluvy s oprávnenými subjektmi
- Splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti
- Fotokópia Výpisu z Obchodného registra
- Správny poplatok vo výške 11 € v kolkoch v súlade s položkou 162 c) zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o súvislé pokračovanie činnosti v jestvujúcom zariadení, ktoré svojím
technickým a materiálovým vybavením spĺňa podmienky prevádzkovania a predložená žiadosť obsahuje všetky
náležitosti v súlade s požiadavkami legislatívy v odpadovom hospodárstve, čím poskytla dostatočný podklad pre
udelenie súhlasu, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň dal možnosť účastníkom konania
v stanovenej lehote vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním, písomne uplatniť svoje návrhy a
pripomienky. Účastníci konania neuplatnili svoje námietky k vydaniu rozhodnutia v stanovenej lehote.
Z vyššie uvedeného dôvodu nebolo zo strany správneho orgánu požadované ani posudzovanie činnosti v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v aktuálnom platnom znení a doloženie záverečného stanoviska v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. ako jedného z
podkladov k predloženej žiadosti.
Na základe predložených dokladov a doterajšieho súhlasu, vykonaného konania, správny orgán udelil súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a to na činnosť R1- Využitie najmä ako palivo alebo na
získavanie energie iným spôsobom, R13- Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) a to na ostatné odpady.
Súhlas je udelený na dobu určitú a to do 31.12.2025.
Nakoľko konaním uskutočneným podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by prekážali vyhoveniu žiadosti, správny orgán rozhodol, tak ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa
osobitných predpisov.

Poučenie
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Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Krupina, odbor
starostlivosti o životné prostredia, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Blaško
vedúci odboru

Doručuje sa

INECO, s.r.o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Obec Ladzany
Ladzany 113
962 65 Ladzany
Slovenská republika


