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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

TZL, CO, NOx, SOz, TOC a formaldehydu vypistanych z viicSieho stredného spal’ovacieho
zariadenia — staciondrneho piestového spal’ovacieho motora (kogeneraénej jednotky)
spal'ujiceho bioplyn umiestneného v zdroji znecistovania ovzduSia:

Bioplynova stanica Horovce 2

Nazov akreditovaného skiSobného labora- Narodna energeticka spolocnost a.s.
toria/ opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 Laboratorium emisnych merani

pism. a) zakona ¢. 137/2010 Z.z.:
Cislo spravy:  11/005/2018

Prevadzkovatel’:

Miesto/lokalita:

Druh opravneného merania:

Cislo objednavky:

Objednavatel’:

Defi opravneného merania:

Osoba zodpovedna za oprivnené
meranie — vedici technik podl’a
§ 20 ods. 3 zakona ¢. 137/2010 Z.z.:

Sprava obsahuje:

Uc¢el opriavneného merania:

Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
1CO: 43769233

Datum: 28.2.2018

BIOPLYN HOROVCE 2 s. 1. 0., 106, 020 62 Horovce
ICO: 45 556 521

Bioplynova stanica Horovce 2

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadre-
ny emisny limit a stvisiacej referencnej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na
emisie podla § 20 ods. | pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z.z; oprdvnené
meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny hmotnost-
ny tok, z ktorého pouzitim sa vypocitava mnozstvo emisii podl'a § 20 ods. 1
pism. a) bodu 3 zakona &. 137/2010 Z.z.

(bez ¢isla) Datum objednavky: 18.12.2017

BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. 0., 106, 020 62 Horovce
ICO: 45 556 521

30.1.2018

Ing. Miroslav Randa
Osvedéenie ¢. 37886/2014 zo dita 7.augusta 2014 vydané MZP SR

12 stran

6 priloh

Prvé periodické meranie hmotnostnej koncentracie TZL, CO, NOx, SO2, TOC a formaldehydu v odpadovom plyne
vypustanom z vicsieho stredného spal’'ovacieho zariadenia — stacionarneho piestového spal'ovacieho motora (ko-
generacnej jednotky) spal'ujiiceho bioplyn podla §4 ods.l pism. b) Vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z.z. — konanie
vo veci Ziadosti o suhlas na prevadzku stacionarneho zdroja po vykonanych zmenach (zmena pouZivanych paliv)
podla §17 ods.1 pism. ¢) zdkona ¢.137/2010 Z.z. v zneni zakona ¢. 318/2012 Z.z. a ich hmotnostného toku, na za-
klade ktorého sa vypotitava mnozstvo emisie podla §3 ods.4 pism. f) Vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky €.316/2017 Z.z., ktoré podlieha poplatkovej povinnosti.
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Prevadzka Bmpl) nma stanfca Horovee 2 VARPCZ:
24 h/den, i dmft\ sdefl. 8760 hirok (rartadenie 8030 Imok} I‘IL.|JT‘L1I!IT.d

emisae viatreZimovi techinologia, konlinudlne emisne ustdlena lechnologin

vAESic siredné spalovacic zar iadenic - stacionarmy pIL.QIO\\ spalovaci motor (kogcﬂc-

Cas prc\"idzk)

Zdroje / zariadenia vzniku emisii racnd jednoika) na spalovanic biaplynu {rozptyl emist 7o samostainého ocelového
. vyduchu vo vyike 10 m) L
| Merané zloZky TZ1,. CLNOx, 502, TOC a Jom'nlddl\d

hmpinostnd knncmll.lud;loxk) v ﬂdpddmom plyne v mg/m’; hmnmmtm [u}\ v k[., iy
viidiic stredné spulovacie zariadenie — stacionarny piestovy spal ovaci motor (kogene- |
raénd jednotka; skritene KGJ)

Vysledky merania

Cisto zdroja / zariadenia vzaiku emisii

Merand Priemernd hf)d_nom Maximu.m_ Fauisny Ii’m_it Reii.m s‘nfrjv}i- Upozornenie na
Zlo%ka N {koncentricia) {kencentricia) {koncentracia) §imi emisiami? sdlad / nesdlad?
[mg/m3H [mgfu?]" [mg/m3] 12 ; [4ne / mie|

Zdroje / zariadenia vzaiku enisii: kegeneratnd jednotka (rozptyl cmisii 7o samostatného ocefového vyduchu vo »)sl\a, nm |
Cas previtdzhy: bieplyn 100 %o: MAX (elektricky vykon 999 kW — zalaZenic 100 26) _
TZ1. 3 1.2 1.3 " " ano -"____" )
CO 5 205 207 o0 o sélad
NOx 5 179 182 90 | ano silad |
502 A I T S ™ . -
106 3 239 ot - ano 4
formaldchyd 3 < 0,19 < {, 1% 25 T ae stad __
Cas prevadzky: ___{bioplyn 100 %e: MIN {L,I(_:_I_(_t_l:_i9_!_{4\"__\-'}"!@6!‘1_'5_{?-!'(]“!{\'\/.“—'}zit'il}.c1-1ic'.“iil)' o _____ -
O 3 192 | 194 . 500 ano __ ) sdiad |
NOx 3 17 17 90 . _dno sdlad |
50z 2 105 106 T e im0 -
TGC 3 323 324 - ino

I Stavave a referenéné podmicnky vyjadrenia hmatnosinej koneentricic: Sandandngé stavoveé podmienky. suchy phtyn, Oy ref: 13 %0 obyemu

B misny limit, podmienky jeho platnosti st ustanovené v abulke bodu 5.2V ¢asti priiohy €4 k Vyhisske MZP SR & 412012 2.z v zneni vyhlgky ¢
3152017 Z.z. pre zaZihove (plynove) motory spalujice bioplyn povolens do 31 decermbra 2013 s platnost’ou do 31. deeembra 2029 (pre vAcsic stredné
spalovacie zarindeniz zaclenené ako jestviniice zarmdemia s celkovym MTP > 1 MW a £ 5 MW)

" Paziadavka dedrzania emisncho limitn podta §18 ods.2 pism. 1) Vyhlagky MEP SR £.310/2012 7.2

® Podla prilohy €.2 &asti B. bodu 6 V\hl.l&)-.y MZP SR ¢411/2012 Z.2.

3 yrysledky stanavenia 71 so spracovand v prilohe £.3 na ziklade analyzy 71 v odobratyeh vzorkach, kiora bola vykonana v subdedavatelshorn analytic-
kom laboratériu: Stity geolagicky tstav Dionyza Stira, Geoanalytické laboratéria, Markudovska eesta 1, Spigska Nova Ves, 100 31 753 604, Protoko! o
skidke £.64/2018 7o dia 9.2.2018 vwhotovila Ing, Jana Vabcova. ariging] protokolu je v prisluingj zlozke R1Z 12, kopia protekelu v pritohe &6

N- podet jednotlivich hodndl meranyeh emisnych vetitin podla casti £ prilohy ¢.2 k Vyhlagke MZP SR 84112012 7.2,

Poulenie o platnosti uporornenia na silad/nesilad:

Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravaeného merania a nazor o silade/vestlade objektu oprév-
neného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sithlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdusia
podl'a vicobecne zaviznych pravaych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie stihlasu.
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Zoznam priloh spravy

Priloha é.1  Plan opravneného merania Podet siran: 3
Priloha ¢.2 Meranie plynnych znedistujicich latok (zdokumentovanie) Podet stran: [
Priloha €.3  Stanovenie tuhych zaedist'ujticich tatok a formaldehydu (zdokumentovanie) Podet sirdn: 3
Priloha &4  Nakres umiestnenia meracicho micsta a odberovych boedov Podet stran: ]
Priloha &5  Casovy ziznam hodnét kontinudlne meranych velidin Polet stran: |
Pritoha &6  Protokol o skiidke (subdodavatelského analytického taboratéria, kdpia) Poéet strin: 2
Zoznam pouzitych skratiek

CO -- oxid uholnaty

EL — emisny limit

EMS — elekironicky meraci systém {prenosny alebo mobilny)

H.CO — formaldehyd

Ipe - Interny pracovny postup vypracovany Narodnou energetickou spolotnost'on a.s.

KGJ — kogeneracéna jednotka

MAX — vyrobno-prevadzkovy rezim s najvy3simi ofakdvanymi emisiami (pri menovitom tepelnom

prikone, resp. menovitej kapacite podla Sasti A deviateho bodu prilohy &.2 Vyhlasky MZP SR
TA411/2012 Z.2.

MIN — vyrobno-prevadzkovy reZim pri najnizsom povolenom tepelnom prikone, resp. kapacite

MTP - menevity tepelny prikon

NOx - oxid dusnaty a oxid dusi¢ity vyjadrené ako oxid dusigity

O ~ kyslik

RIZ — riadeny interny zaznam

SOy — oxid siridily vratane prirodzen¢ho podiciu oxidu sirevého vyjadrencho ako oxid siricity

TOC —organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhiik

TPP — technicko-prevadzkové parametre

TZL. — tuhé znedistujlice latky vyjadrené ako suma vietkych Castic podla §5 ods.3 Vyhlasky MZP
SR £.410/2012 Z.z.

ZL — znedistyjtica lstka

Standardné stavoveé podmienky — teplota ¢ °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa
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Prvé periodické meranie hmotnostnej koncentricie TZL. CO, NOx, 8Oz, TOC a formaldehydu v odpadovom
plyne vyplsranom z vidSieho stredného spalovacieho zariadenia — staciondrneho piestového spalovacieho mo-
tora (kogeneradne;j jednotky) spafujiiceho bioplyn podlfa §4 ods.! pism. b) Vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z.z. -
konanie vo veci zZiadosti o sthlas na prevadzku stacionarneho zdraja po vykonanych zmendch {zmena pouziva-
nych paliv) podfa §17 ods.} pism. ¢) zakona &.137/2010 Z.z. v zneni zakona &. 318/2012 Z.z. a ich hmotnostngé-
ho toku, na zaklade ktorého sa vypoditava mnozstvo emisie podla §3 ods.d pism. f) Vyhlasky MZP SR
EA112012 Z.z. v zneni vyhlasky €.316/2017 Z.z., kioré podlieha poplatkove] povinnesti.

2 Opis prevadzky a spracivanych materidlov

Princip technolégie

Spalovanim zmesi paliva a vzduchu v piestoch spalovaciehc motora vznika mechanickd energia, ktord cez
spojku zabezpeuje pohon elekirického generdtora. Vyprodukovana elekiricka energia je vyvedena do trafosta-
nice 400V/22kV. Tepelnd energia ziskana z chladenia piestového spal'ovacieho motora a z vymennika odpado-
vy plyn / tepld voda je vo forme teplej vody vyuzivana na technologické ucely (ohrev vyvhnivacich nadrzi), vy-
kurovanie objektu bioplynovej stanice, resp. sa mari v zariadeni ntidzového chladenia. Technické ndaje stacio-
naracho piestového spal’ovacieho motora sG uvedené v tabufke 2.1,

Tabulka 2.1 Technické ddaje staciondrneho piestového spal'ovacieho motora

Pol. | Ndzov paramctra Hodnota _Jednotia | Pol, | Nazev parametra Hodnota  (Jedenotka
1. | O=nadenie carigdenia _ kG 1. | iy motora l32068¢28 |
2. | Druh zariadenia | kogeneragni jednotka 12. | Miirohué éislo motorg 1062877

3. | Typ zariadenia IMS 320GS-B.LC | 13, | Yrobeamotora | GEJENBACHER |
4. [ Vyrobné &islo zariadenia 1062876 | R .“-\;'Ic';:}i;{i_au_riif"1'_1;{0"”. moturg | R _|:\\_’ _
3. | ¥yrebea zariadenia GE JENBACHER _ LIS | Odcky motora 1 1500 1/min

6. | Rok viroby 2002 g6 Dpgenerdtora | PETMEZ )

7. | Menovity tepelny prikon 2450 | KW 117 | Virobné cislo generdeora | | A120384656

8. | Palive bioplyn | $18. | Frobca generdtora STAMFOREY | ]
9. | Reguldcia prikon plynulo (30 a7 160%) ] {19, | Meuovity elektrickf whongen. | 1710/1368 | KVAAW
16, | Dyt motora drtakng zihord | 30, [Veapuiid nagatie frebvincia | 400730 T VIR

Pri spafovani bioplynu v stacienarnom piestovom spalovacom motore vzniké odpadovy plyn obsahujici Z1.
{TZL, NOx, CO, SOy, TOC a i.}, ktory je do ovzdusia odvadzany prostrednictvom samostatného ocelového vy-
duchu vo vySke 10 m; stradnice miesta vypustania — GPS: N 49.050232°; E 18.262031°.

Z emisno-technologického charakleru prevadzky je technoldgia zadlenena podla priloby ¢.2 k Vyhlaske MZP
SR &411/2012 Z.z.:

—na (&ef volby vyrobno-prevaddzkového rezimu: emisne viacreZimovi;

— podl'a ¢asového trvania a charakteru zmien emisii na Uéely volby pottu jednotlivych merani, trvania periddy
jednotlivého merania: kontinudlna emisne ustilena technolégia.

Palivi a suroviny

V stacionarnom piestovom spalovacomn motore sa spaluje bioplyn ake produkt biologickej fermenticie v anae-
rébnych podmienkach, vyrebeny vo vlastnej bioplynovej stanici. ZloZenie surovin na jeho vyrobu podla doku-
menticie: kukuriéna sitaz 10000 t/rok, cukrovarnicke rezky 14000 t/rok, zhodnocované odpady 5000 t/rok. Pa-
rametre paliva sa nepretrzite menia podla podmienaok jeho tvorby. Objemové zloZenie bioplynu (CHy, CO2, Oz 2
H2S) prevadzkovatel meria diskontinudlne analyzatorom typu MULTITEC 560 vyrobcu SEWERIN (vyrobné
gislo 06621000164).

Zariadenia na zachytdvanie a zniZovanie emisii

Medzi staciondrnym piestovym spalovacim motorom a jeho vymennikom odpadovy plyn / voda je umiestnend
odlucovacie zariadenie na znizovanie emisii CO a formaldehydu —~ exidaény katalyzator nezisteného typu (do-
davka vyrobeu zariadenia}. Pre kontrolu emisii NOX je pouzity reguldtor LEANOX.
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Zoznam dekladov a podkladov

Tabul’ka 2.2 Zoznam dokladov a podkladov o meranom zdroji/zariadeni

“IDatum vydunia

1272012 ’
[ 022016

[Pol. [C. dokumentscie Nizov dokomentdcie L
1| 1062876 Popis a obsluha IMS 320 GS-B.LC - prevadzka BIOTEC BGA
2 (bex ¢ista) Prevadzkovy poriadek - Prevadeka Bioplynova stanica lorovee 2
3 [OUZP-2013/00684/Cal0.A 10| Rozhodnutie QOUZP Phchoy nie na lrvali previdyku
4 OU-PU-OSZP- Rozhodnutic OU Pachoy - sohlas na skigobn previdzku po vvkovanych pristus-
| 12017/800104-31/7F5A10 | nych zmenach novych technolopickyeh zariadeni a pouzivanych surovin

3

Opis miesta opravneného merania

Nékres umiestnenia meracicho miesta a odberového bodu je v prilohe ¢.4.
Meracie miesto je umiesinené vo vyduchu medzi vymennikom odpadovy plyn/ieplé voda a ustim do ovzdusia.
Tvar potrubia je kruhovy s kontantnym prierezom v celej dizke useku, vadtorny priemer potrubia je 0,350 m.

Jeden odberovy otvor je vo vydke cca 7 m od zeme, resp.

Tians

1,6 m nad aroviou strechy strojovne; pristup

k odberovému otvoru je zabezpedeny zo strechy strojovne, pristup na strechu fixnym ocelovym rebrikom. Me-
ranie ZL belo vykonané podl'a STN EN 15259 v stredovom bode prierezu potrubia.

4

Mecracie a analytické metady a vybavenie

Metoda a melodika merania koncentracie znecistujucich latok

TabuPka 4.1

Zoznam pouZitych pracovnych postupov a technickych noriem

Merana emisnsg
velicina

Nizoy metndiky

hmotnostnd
koncentracia TZL

nych koncentricii TZL. Cast'}: Manudlua gravimetrickd meldda

Cchrana ovzdutia. Staciondme zdroje amwedistovamia, Stanovenic nizkyeh hmolaos)-

Oznalenie

Oznaéenie pra-
covného postupu

[SINEN 13284-1

IPP4 (30.4.2015)

hmotnostng
kancentracia CO

Cchrana ovzdudia. Staciename droje ciisii. Meranie hinothosingg koneentricie oxi
du uholnatého (COY. Referentnd metdda: Nedisperznd infracervend spekirometria

-[STNEN 15058

kowncentracia TOC

nizalnym deteklorom

tracie celkového plynpeho organického uhlika. Kontinudtna metdda s plamenovo-ig-

hmotnostna Crehrana ovedulia. Stacionarne zdroje zneCisfovania. Stanavenic h;mlnosmcj kon- [STN IS0 10849
koncentrigia NQOy  |eentriicie oxidov dusika. Pracovne charaklerisliky automatizovanych merecich systemoy

objemovi Ochrana ovzdusia. Stacionirne zdroje emisif. Meranic objemovei koncentricie kys- |STN N 14789
koncentracia O lika (On). Referencna metoda: paramagnetizmus.

hmotnostni Ochrana ovzdusia. Stacionirne zdroje zneCistovant. Meranie hmotnostng) koneentra- |[STN 180 7 Y35
konceniticia SOz cie oxidu siriilého. Pracovné charakteristiky attomatizovanych meracich systémov

himelnosing Ochrana ovzdusia Staciondrne zdroje rnedistovania. Meranic bmotnosing] koncen-  [STN EN 12619

hmotnostng koncen-
tracia formaldchydu

Oelrana ovadogia. Stactondrne xdroje snecislovania Stanovenic hmotnostne;
koncentracic vybratych plynnych orgamckych latok. Mueloda adsorpeie na
aktivovanem ulihi a desorpsie rozpistadlom.

STNT CENTS
13649

vilikost plynu v potrubi

Ochrana ovzdudia. Staciondrme zdroje emisii. Stanovenic vodnych pir v potrubiach.

rychlost’ & chjemovy
prietok plynu v potrubi

Cchrana ovzdulia. Staciendrne zdroje emisii. Meranie rychlosti a objemového
pricioku plynoy v potrubinch. Cast™ 1 Manudlna referencnd meidda

IPPI{15.7.2017)

IPP9 (30.4.2015}

STNEN 14790 [1PP5 (30.4.2015)

IPP11{153.7.2017}

[STNENISO 169111

PP (30.42015)
1706 (30.4.2015)

himolnostny tok 71

fuktorov. Vicobecny postup

Ochrana ovedudia, Zisrovanie $asovo sprienierovanych mnofstiev ennsii a emisnych

STN BN ISO 11771

1PP6 (30.4.2013)

Polet jednotlivych merani hodndt emisnych veli¢in na prenkazanie dodrZania EL bel naplanovany podla pri-
lohy €. 2 asti E Vyhlasky MZP SR ¢4 112012 7.7

Tabulka 4.2 Pocet uréenych a vykonanych merani pre zistenie tdajov o dodrzani EL

Zariadenie/palive

KGiJ / bioplyn

Meracie zariadenia

Meranie koncentrdeii CO, SO, NOy a Os bolo vykonané s mobitnym EMS HORIBA ENDA-680 (vyrobné Cislo
analyzatora HOO0JCBR), kontinualnym odberom vzeriek plynu a jeho vyhodnotenim metédou NDIR (CO, SO:,
NOQOx), resp. paramagnetickou metddou (Op).

Tepelny pri- Motéda merania Druls merania - Polet merani/ periéda mer'm;a Zhodnotenie'
ken [MW] T uréené skutotnost’ pofty merani
| manwdina (TzL) | |37 min. 20 minat| 3 /25 minot dodrzané
032249 ipicheind (Oy, CO, NQy, 802, TOC) dls’l\,unfl_l.ulf.l?lfz 5/30 minal | 5730 minlt _d_o@rz_'im,
imanudina {Fufjr;}_a!dc%_l)i(i_) prve petioier® 3730 mindl | "4 / 30 minit | dodriané
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Meranie koncentrdcii TOC bolo vykonané s prenosnym EMS Thermo-FID PT84 (virobné Cislo analyzdlora
4534307), kontinuainym odberom vzoriek plynu a jeho vyhodnotenim metédou FID.

Koncentracia TZ1 bola stanovend manuélne, gravimetrickou metddou s izokinetickym odberom s 0A REGON
(vyrobné ¢islo 102016) a nevyhrievanou odberovou sondou s integrovanou Pitotovou L rirkou zo zachyte-
nych TZL na [tltri a suasne meran¢ho objemu plynu odberovou aparatirou. Meranie ostatnych sivistacich
velicin pouZitych pri merani TZL (teplota, atmosféricky tlak, absotttny tlak. rychlost’ priidenia) bolo vykonane
rovnakou odberovou aparatiirou.

Koncentrdcia formaldehvdu bola stanovena manualne, metodou adsorpcie na tuhy sorbent neizokinetickym
odberom pomocou QA pozostavajice; z odberovej sondy, odberového potrubia, sorpénej trubitky, kotdny s
odvlh¢ovatom, regutatorom prietoku, odberovéhe ferpadla KNF typu N86KT.18 (vyrobné &islo 2.02862159) a
plynomera SPEKTRUM typu GO| (vyrobné gislo 3763).

Vihkost odpudového plymu v potrubi — bola stanovend manudlne adsorpénou metddou, ako podiel hmotnosti za-
chytenej vodnej pary (rozdiet hmotnosti nadoby so silikagélom po odbere a pred odberom zmerané laboratdraou
vahou METTLER PL4002-IC, vyrobné &islo 1128500182) a objemu odsatého plynu cez nadobu so silikagélom
(prepocitany na Standardné stavové podmienky, suchy plyn) s pouzitim OA REGON (vyr. & 10201 6).

Opairenia na zabezpecenie kvalily

~ Kontrola tesnosii odberovef trasy

Pred a po merani bola overend tesnost” EMS HORIBA ENDA-680 a EMS Thermo-FID PT84 s plynom s nulovou
koneentricion meranych zloziek (N»), kiory sa pripojif na odberovi sondu. Namerana koncentracia vietkych
meranych zloZiek bola pod detekénym limitom uvedenych analyzatorov, ¢im bola splnend poziadavka na tes-
nost' EMS. Zdokumentovanie kontroly tesnosti je v prilohe £.2.

Pred a po merani bola overena tesnost OA REGON podfa bodu 8.4 STN EN [3284-1 tak, Ze sa upchata vstupnd
hubica odberovej sondy a spustilo odsavacie ¢erpadio. Hodnota prietoku bola mengia ako 2 % z menovitého
prietoku, ¢im bola splnend poziadavka na tesnost’,

Pred a po merani bola overend tesnost” OA na odber formaldehydu podla bodu 6.4 STN P CEN/TS 13649
tak, Ze sa uzatvoril vstup odberovej sondy tesnou zatkou. Po zapnuti odberového ¢erpadia nebol pocas jedne
mindty na prietokomeri vizualne pozorovany Ziaden prietok - odberova aparatira spliiala poziadavku tesnosti,
aby od€itana hodnota ncbola viidsia ako 5 % menovitého (nastaveného) prietoku pouzitého na odber vzorky,
Zdokumentovanie overenia tesnosti obidvoch OA je v prilehe £.3.

- Funkcna kontrola emisného meracieho systému

Funkéna kontrola snimacov analyzatorov EMS HORIBA ENDA-680 2 EMS Thermo-FID PT84 pred meranim
apo merani bola vykonand tak, Ze na odberovi sondu sa napojili pomocou silikdnove] hadié¢ky a T-Kusa
katibratné plyny uvedend v tabufke 4.3 aplyn s nuloveu koncentraciou meranych zloziek (N:). Drifty v
nulovom a referenénom bode snimaCov analyzatorov boli pod hodnotou povolenej edchylky. Zdokumentovanie
funkénej kontroly EMS je v prilohe €.2.

Tabul'ka 4.3  PouZité certifikované kalibraéné plyny

Pol. | Cisto (Yade Objem ZloZenie Skutoéna hednota Roz8irend ncistota”
NG 0,0950 %% objemu + 0.0019 % objemu
101 Co 0,2499 % objemu + 0,0056 % objemu
1.1 A9595 1502 0,2502 % objernu {_. £0.0050 % objemu
Datem analyzy / stabilita 26.07.2017 24 mestacov
Nadviiznoest’ na primarny etalon | Kalibradny list & 20172795 {akreditované laboratdrium SCS 026)
o] [GHs_ | 00i50%objemu | _+0.0009 %objemu
2 | 78108 (2 20.53 %0 objemu + 0.4106 % objemu
’ Ditum analyzy / stabilita 17.07.2017 24 mesiacov
Nadviiznos{’ na primarny ctalén | Kalibraény list & 20172938 (skreditované laboratérium SCS 026} |

Fozndmka k tabuPke 4.3
horngt inddex 1- rozdirena neistola s kocficientom pokrytia k-2 pri 95%: Halistickej pravdepodobnosti. vyjadrena v jedanotke hodnoty
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- Kontroly a skusky pre meranie ryichiosti pridenia plynu

Pred meranim boli vykonané tieto kontrely a skitdky pedla STN EN ISO 1691 1-1 — kontrola sondy, kontrola di-
ferenéného tiaku, prevadzkova opakovatetnost; po merani skifka priechodnosti. Vetky poZiadavky uvedenych
kontrol a skid3ok boli sptnené. Zdokumentovanie tychto kontrol a skiSok je v prilohe €.3,

- Sulad s izokinetickymi kritériami

Pocas série odberov TZL bola vykonavana vizualna kontrola izokinetického odberu na monitore poéitaca pri-
pojeného k odberovej aparatire. Pomer rychlosti odsavania a rychlosti priidenia edpadovéhio plynu v odbere-
vom bode bol pocas celého merania v intervale 0,95 aZ 1,15 (spinend podmienka izokinetického odberu). Hod-
nota tohto pomeru vyjadrena v % bola po odbere programom zaznamenand do siiboru spoiu s ostatnymi mera-
nymi veli¢inami (prvotny z&znam) a je zarovedt sudastou tabulky priemernych hodndt podas odberu veorky a
vysledky stanovenia v prilohe ¢.3.

- Vysledky slepych skusok

Po vykonani série manualnych odberov TZ1. a formaldehydu boli vykonané skogky sohrnnej siepe] vzorky od-
beru a sorbentu podla bodu 8.6 STN EN 13284-1, resp. bodov 6.6.1 a 6.6.2 STN P CEN/TS 13649. Vysledok
tychto skddok bolt pod uréent hranicu pre danil 71.: zdokumentovanic vysledkov skigok je v prilohe &.3.

Urcené poZiadavky o osobitné podmienky oprdavineného merania

Podmienky vykonania opravneného merania Gdajov o dodrzani uréeného EL ustanovenych vo vykonavacich
predpisoch a uréenych orgdnmi ochrany ovzdu$ia sit uvedené v nasledujiice] tabulke 4.4.

Tabul’ka 4.4 Ustanovené a uréené podmienky vykonania oprdvneného merania

PoloZla PoZiadavks Predpis o _
I Vymedmmn sariadenia pre priradenie F2a%hovy (plynosy) motor s MTP | MW o vy3iim a7 do 50 MW spalwtici bioptyn - - priloha . 4 Sast’ V.
[ bod 5.2 Veyhiagky MAP SR ¢ 3T2012 Z2z v aneni vyhlaky E 3152017 7.2

vitsie stredné spalovacie zariadenic - bod 2.1 pism. a) L éasti prilohy &.4 k vyhidtke

2. Clenenie zarindenia podla plainost —zazlhmy (p!ynmy} mokor s vydanym povolenim do 31, deocembra 2013 - pnloha G deast V bod 5.2
E1{povoleniafuvedenia do prevadeky) [Vyhlasky MZP SR ¢410/2012 7.2 v sneni vyhlishy & 3152017 2 7.

FEL uvedeny v bode 5.2 &asli V. prilohy &4 k vyhiaske plati pre vicSie stredng spalovacie zuriadenie
zadlenend ako jestvujice zariadenic s colkovym s MTP = | MW a =25 MW do 31.decembra 2029 - priloby
_ ¢, 4 gast” V. pism. a) bod 2. vyhiasky

3. {EL - hodnota CO — 500 mg/m®, NOy - 190 me/m’, lormaldelyd — 25 mg/m®

4. [EL-- platmost’ / vyiadrenie koncentricig-Slandardné stavove podmicnky, suchy plyn, referentny obsah kyslika 15 % objemtu — priloha & ¢ 2ast V.
bod 5.2 Vyhlazky MZP SR £410/2012 2.z, v zneni vyhlasky &.315/2007 7.2

EL — plainost” f rezin Fspalovacie zartadenic s enusne vincrezimovou technologiou o prvé periodicke meranie pee plyimné 2L pri
mienoviiom tepelnom prikone pedla Sasti A deviateho bodu a pri pri nginiziom povolenom tepelnom
prikone - priloha & 2 bod B.6 k Vvhlagke MZP SR &1 172012 7.¢.. pre TZL. a formaldelyd pri menovi-
lom epelnom prikone podla casti A deviateho bodu

k'aldte dpecificke podmienky [;Qi.l"r'ésti e s

5.
6. |EL preukazované meranim pre dang palivagC0O, NOy a fonnaldcl;; d- -égégi-ﬁcké [ I
7. Micsto plawosti EL FEL vyiadreny ako hinotnosing koneentracia 71, v odpadovom plyne plati pre kaZdé micsto vdvadzania
rdpadoveho plynu o staciondrnehoe zdroja alebo ¢asit zdroja do ovadudia. za ktorym u2 nedochadaa k
technologicky radenému znizovaniv mnoZstva znedistujiocef titky. - § 6 ods. 6 pism. a} Vyhiatky MZP
_ SR EA10/2012 2 2.
8. fmtervat perindického merania -6 kalendarnyeh rokoy — § 16a ods. | pism. b) bod 2. Vyhlagky MZP SR 841 172012 7.2, v zneni vyhlasky
termin opravienéio meraniz & 316/201 7 7.7 ; predchadzajiice meranie: m‘holo zlﬂ_s!cdumca.. meranie: do 31 l2 "IF]?'-!
9. [FL prenkacovand mym sposcbom i st
10, nepreukazované EL Ppre TZ1, wa pre zariadenia na spalovanic pI}nn\«ch pdln pm olcm. dn 3] dt.Cmela 2{}]3 LL nulplutmu-.
Poziadavky dodrzania L L
Pl luréené poZiadavhy -?Iadndlludnuld v kazdey séri jednotlivy w,h mu.r'lm mprckmu hodnnm l 1 - §- 18 ods 2 p:sm 51} V \hlunk\
EL - hodnalenie dodrzania M7ZP SR 841042012 2.z
12, juplatrené prisnejiic kritérium Fprisnggdic kntérid sa ncuplzunuut
13,  [zohladiovanic neistoty -ncistota sa nezohl’ admun,
Osobitnd podmienky opravneného merania, kieré sa varahujd na vyrobno pruudzku\y rulm ulebo na pwmdavl\} do(lr/dnm il o
14, Bkrateny text osobitngj podmicnky Fic jc

strutny ddvad vydania o, podmienky  |nic je
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5 Podmienky prevadzky podas opravaenych merani

5.1 Prevadzka

Prevddzka zdroja je nepretrzita — 24 hiden, 7 dniftyzden, 8760 h/rok, prevadzka staciondrneho piestového spa-
Yovacieho motora je 8030 /rok.

Mozny spdscb prevadzky a vyrobno-prevadzkové reZimy podfa dekumenticie si uvedené v tabulke 5.1.1
a skutoCny sposob prevadzky pofas merania je uvedeny v tabulke 5.1.2.

TabnPka 5.1.1 Moiné vyrobno-prevadzkové reZimy

Prevadzkovy rezim | Resuldiciu Popis
0. MINaz MAX | automatickd | reguldcia elektrického vykonu KGJ podla vyrobencho mnoZstva paliva
0, MIN az M/\\ mnnua]n't | nastaveny kondtantny tepelny prlk(m I\(ripru fdhupt,_ enic ustdl

Tabul’ka 5.1.2 Skutolné vyrobno-prevadzkové reZimy
Prevadzkovy reiim_ | Regulicia Popis o
MAX manudlng ustalend prevddzka KGI s I'Idbl:l\"l..l'l) m L}(.klrick\ m \\k()num 909 KW — safazenic 100 % .
MIN _imanudlna | ustdlena prevadzka KGI s nustavenym L}LI\IriLI\\ m vykonom 500 kW — zatadenic 50 %

Potas merania sa v staciondrnom piestovom spalovacom motore spal'oval bieplyn vyprodukovany vo viastnej
bioplynovej stanici s nasledovnymi parametrami: Cis 51 %. CO» 45 %, 02 1,2 % a HoS 0.0071 % objemn (dda-
Je st ziskané z diskontinualnehe merania zloZenia bioplynu prevadzkovatelom).

Vedici technik sledoval TPP spalovacieho zariadenia poc¢as merania a zapisoval ich do pripravenych tabuliek v
intervale 10 minit z riadiacej automatiky a prevadzkovych meradiel, zhrnuté v 1abulke 5.1.3. Zapisané hodnoty
boli poroviiané s prevadzkovymi rozsahmi uvedenymi v dokumenticii. Neboli zistené Ziadne odchyiky od po-
volenych rozsahov.

Tabul’ka 5.1.3 TPP spalovacieho zariadenia pocas merania

Zariadenie / vyrobno-previdzkovy refim KGUMAX | KGJ!’ML—l
Parameter . | Jedunatka | Hodnota PD [odnota (n) o
Blekiricky vykon T nast. b 3 99 a?. :1(_}! 4
Teplota vody — chiadenic motora °C 300797 b 84az8 __{
Tiak vody - chladenic motora bar 0.8az 1.5 120 a7 121 | L15az 116
Teplola valcov motora °C neudané 573a7575 | 32927530 :
Tcplota palivovej zmesi °C 235 a2 35 48 a7 55 18az49 .
Tlak palivove] zmesi bar neczistend 30122302 | 1.60a21,61

Poznamky k tabulke 5.1.3
V stpei JHHodnota PD™ sit uvedené podstatné TPP avedené v dokumenticii /17, ktoré moZio sledovat padas merama, v stipar . Modnota (n)* wvedens bod-
noly padsiatnych TPP caznamenanych pocas merania,

Kdpie zdznamov st archivované a dostupné na nahliadnutie u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RI1Z 12.
5.2 Zariadenia na Cistenie odpadového plynu

Veduct technik sledoval TPP odlu¢ovacieho zariadenia a zapisoval ho do pripravenych tabuliek v intervale 10
minit z riadiacej automatiky, zhrnuté v tabul'ke 5.2.1. Zapisané hodnoty boli porovnané s previdzkovym rozsa-
hom uvedenym v dokumentdcii. Neboli zistené Ziadne odchytky od povoleného rozsahu.

Tabuika 5.2.1 TPP odluCovacicho zariadenia pocas merania

Zariadenie / vyrobno-prevadzkovy refim KGJMAX ] KGJ/MIN
Parameter Jednotka | Hodnota PD Hodnaota {(n)
Tepiota spalin pred katalyzatorom °C 350 aZ 600 41222414 _LLS{)} az 404 |

Poznamky k tabul’ke 5.2.1 )
V stpei Hednota PD 50 uvedend podsiaing FPP uvedené v dokomentdeii /1Y, ktoré mozao sledoval podas merania, v stlpei ,,Hodnota (n)* uvedend hod-
noty podstatnych TPP zammamenanych podas merania,

Kopia zaznamu je archivovana a dostupna na nahliadnutie o opravnenej osoby v prisluinej zlozke RIZ 12,
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6 Vysledky opravnenéhoe merania a diskusia /

6.1 Vyhodnotenie previdzkovycl podmienok pocas opravuenych merani

Zhodnotenie vykonania diskontinudineho merania za podmienck a vo vyrobno-prevadzkovom rezime podla § 6

ods. 5 pism. a} aZz f) Vyhlasky MZP SR €.411/2012 Z.z.. pri ktorom

a) je urleny EL. ktorého dodrzanie sa preukazuje
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych rezimoch, pri ktorych sa predpokladal najnepriazni-
vejii vplyv ZL., podrobnosti o sitlade zvoleného vyrobno-previadzkového re?imu si zdokumentované v bode 5.1 spravy
a o wréenyeh EL pre zvoleny vyrobno-prevadzkovy rezim je v tabulke 4.4 spravy

b) plati povinnost’ dodrzania uréeného EI,
Zhodnotenie; Meranie bolo vykenané vo zvolenych vyrobno-prevadzkovych reZimoch za ustalene] prevadzky; po-
drobnosti o silade s poZiadavkami - priebeh merania st zdokumentované v tabulkach bodu 6.2 spravy, ustilenost” pre-
vadzky podas merania je zdokumentovand v tabui'ke 5.1.3 spravy a Sasovym zaznamom hodndt kontinualne meranych
veliin v prilehe &.5.

¢) sl spinené podmienky zistovania Gdajov o dodrzani uréenych EL podla:

1. dokumenticie
Zhodrotenic: V dokumentacii nie s uréené podimienky zisCovania Gdajov o dodrzani uréenych EL.

2. podla osobitného predpisu. sthlasu, rezhodnutia alebo integrovaného povolenia

Zhodnotenie! Meranie bolo vykenané vo vyrobno-prevadzkovych rezimoch uvedenyeh v tabulke 5.1.2 spravy, aby bola
splnena podmienka platnosti El. vo vzfahu k reZimu prevadzky pre spalovacie zariadenie vo Vyhlaske MZP SR
¢.411/2012 Z.z.. Podmienky zistovania idajov o dodrzani EL v Ziadnom stihlase uvedené neboli. Podrobnosti o slade
dodrZania EL podla osobitnych predpisov s zdokumentované v sithrne spravy,

d) si1 splnené osobitné podmienky diskontinudlneho merania
Zhodnotenie: Osebitné podmienky merania, ktoré sa vz'ahuji na spésob prevadzky, neboli urcené.

€) sa zistia reprezentativne a vedecky oddvodnené hodnoty emisnej veliiny podl'a normativnych aj odporiiZa-
nych poZziadaviek a postupov metodiky pre meranie danej fyzikalno-chemickej velidiny, ktord zodpoveda
poziadavkam podfa § 13 vratane dodrzania prisludnej presnosti vysledku
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané podla plainych technickych noriem STN EN 13284-1 (TZL). STN ISO 10849
(NOx}, STN EN 15058 (CO), STN 180 7935 (SO;), STN EN 14789 (Q2), STN [N 12619 (TOC) a STN P CEN/TS
13649 (formaldehyd), neistota vysledku merania vypocitana podFa prilohy G STN EN 13284-1 (TZL), podia prilohy D
STN EN 14792 (NOy), podTa prilohy B STN EN 15058 (CC, SO:), podla prilohy A STN EN 12619 (TOC), resp. STN
EN 14789 (O2) a v pripade formaldehydu podla pravidla zluovania neistdt vznikajiicich pri odbere vzorky a stanovenej
analytickym laboratériom subdodavatela uvedenom v [PP11; podrobnosti o silade metodiky s poZiadavkami si zdo-
kumentované v bode 4 spravy a o stlade neistoty s po¥iadavkami v bode 6.2 spravy.

f) st parametre paiiv a surovin a TPP vyrobno-technickych a odlucovacich zariadeni v stilade s platnou doku-
mentéciou a s podmienkami prevadzky a merania uréenymi v sthlase, v rozhodnuti alebo v integrovanom
povoleni a siicasne zodpovedaji beZznym hodnotam
Zhodnotenie: V sthlase ani rozhodnuti nie st uréené poZiadavky na parametre paliva ani na TPP spalovacicho alebo
odlucovacieho zariadenia, V spafovacomn zariadeni sa pogas merania spal'ovalo palivo s parametrami uvedenymi v bode
5.1 spravy; porovnanim normativaych a skutognych hodndt podstatnych TPP spalovacieho a odlutovacieho zariadenia
moZno konitatovat’, Ze poas merania bola prevadzka v stlade s dekumentaciou uvedencu v tabulke 2.2. Podrobnosti
o silade parametrov s dokumentaciou st zdokumentované v tabulkach 5.1.3 a2 5.2.1.

Casovy zaznam hodndt kontinudline meranych veli¢in je v prilohe €.5, hmotnostné koncentracie CO, NOy, SO
a TOC st v jednotkdch mg/m?, vyjadrené pri Standardnych stavovych podmienkach, suchoni plyne a referené-
nom obsahu kyslika 15 % objemu.

Vieobecne: Jednotlivd hodnota hmotnostnej koncentracie CO, NOx, SO; a TOC bola vypoditana podla prilohy
¢. 2 &asti C bodu 8 Vyhlagky MZP SR &.411/2012 Z.z. a vyjadrena ako priemerny vysledok merania za jednu
¢asovil pericdu merania, ktory zodpoveda strednej hodnote z intervatu hodndt, ktory s priblizne 95 % §talis-
tickou pravdepodobnost’'ou moZno odévodnene priradit’ hodnote meranej veliginy {(koeficient rozsirenia k=2),
lednotlivd hodnota himotnostnej koncentracie TZL a formaldehydu bola vyjadrena ako vysledok jedného
stanovenia za Casovt periddu odberu vzorky, ktory zodpovedd strednej hodnote z intervalu hodndt, ktory
s priblizne 95 % Statistickou pravdepodebnost'ou moino oddvodnene priradit hodnote meranej veli¢iny (koe-
ficient rozdirenia k=2).
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Meranie ovbjemove koncentracie Ox 7 nameranych l-mindtovych hodndt objemove} koncentricie - sa
vypocital diastkovy vysledok za 15 minit. Z dvoch po sebe nasledujiicich ¢iastkovyeh vysiedkov za 15 min. sa
vypotitala stredna hodnota za 30 min. vyjadrend v % objemu.

Meranie hmotnostnej koncentrdacie CO, NOy, SO> a TOC: Namerané 1-minttové hodnoty objemovej koncentra-
cie sa prepoéitali podla prepattovych vzfahov v gasti H. prifohy &.8 Vyhlasky M7ZP SR ¢.410/2012 7.z v zneni
vyhlagky €.252/2016 Z.z. na hmotnostné koncentracic v mg/m’ pri §tandardnych stavovych podmicnkach v
suchom plyne. Z I-minGtovych hodnét hmotnostnej koneentracic sa vypodital Ciastkovy vysledok za 15 min(t.
7 dvoch po sebe nasledujicich giastkovych vysledkov za 15 min(t sa vypoditala stredna hodnota za 3¢ minat
& nasledne sa prepoditala na referenény obsah kyslika. Tato hodnota je jednotlivou hodnotou, vyjadrena pri
Standardnych stavovych podmienkach v suchom plyne a pri stanovenom referenénom obsahu kyslika. Zdoku-
mentovanie tychto merani je v prilohe ¢.2.

Stangvenie hmotnostnej koncentrdcie TZL: sa vykonalo zachytavanim tuhych latok na planamy filter zo
sklenych vlakien pri izekinetickych podmienkach odberu. Filtre boli pred meranim v laboratdriu vysudend
a odvazené. Po odbere sz filtre so zachytenymi TZL previezli do laboratoria, vysugili a odvazili znova. Hmot-
nost’ TZL bola nasledae vypoditand ako rozdiel hmotnosti filira po a pred meranim s pripo€itanim nancsov
spred filtra. Objem odobratej vzorky bol zisteny postupom opisanym v bode 4 spravy. Fimotnostnd koncentracia
sa vypotitala ako podiel hmotnosti zachytenych TZL. ha filtri a objemu odobratej vzorky prepocéitaného na tan-
dardné stavové podmienky, suchy plyn a nésledne sa prepoéitala edte na stanoveny referenény obsah kyslika.
Zdokumentovanie tohto stanovenia je v prilohe €.3,

Stancovenie hmotnostnef koncentrdcie formaldelivdu: sa vykonalo presdvanim odpadového plynu cez sorpént
trubicku pomocou OA popisane| v bode 4 spravy pri konitantnom prictoku za Casovil periodu odberu vzorky.
Analyza formakdehydu (zistenie hmotnosti zachytengj Z1.) v odobratych vzorkach bola vykonana v subdoda-
vatef'skom analytickom laboratériu. Himotnostna koncentricia formaldehydu sa vypocitala ako pomer hmotnosti
stanoveného z uvedene) analyzy a odmeraného odsatého objemu vzerky odpadového plynu, prepocitaného na
Standardné stavové podmienky, suchy plyn astanoveny referenény obsah kyslika. Zdokumentovanie tohto
stanovenia je v prilohe £.3.

Objemovy prietok odpadového piynu: bel vypoditany z rychlosti pridenia odpadového plynu v potrubi, meranej
sibeZne s jednotlivymi odbermi vzoriek TZL (priemerna hodnota) a zistenych rozmerov potrubia {plochy
prierezu), ndsledne prepocitany na §tandardné stavové padmienky, suchy plyn.

Hmomostny tok ZL: bol vypolitany zobjemového prictoku odpadového plynu a nameranej hmotnostnej
kancentricie ZL pri rovnakych stavovych podmienkach (Standardné stavové podmienky. suchy plyn).

Hodnoty hmetnostného toku ZL sl uvedené v tabufkdch bodu 6.2 spravy.

Jednotlivé hodnoty meranych veli¢in boli vyjadrené v rovnakych jednotkdch a pri rovnakych referenténych
podmienkach ako emisny limit zaokr(ihlené podfa normalizovanych pravidiel zaokrhi'ovania (STN 1SO 80000~
1 VeliCiny ajednotky. 0.Cast: V3eobecné zasady) podia pravidla zaokrohlovania B. Namerane hodnoty
uvedené v tabul'kdch bodu 6.2 spravy s takto vyjadrené jednotlivé hodnoty.

Prehl'adna tabulka normativnych a skutoénych parametrov merania je podla zasady vykonu oprdvneného
merania uvedengj v pritohe &3 bode 14 k zakonu ¢.137/2010 Z.z. uchovana a dostupnd k nahliadnutiu u opréav-
nenej osoby v prisludnej zlozke R1Z 12,

Technické podmienky meranta podia pravnych predpisov boli dodrZzané. PrehTadné tabufky plnenia pedmienok
st uchované a dostupné k nahliadautiv u oprévnenej osoby v prislugnej zlozke RIZ (2.

Diia 22.1.2018 bola vykonand obhliadka predmetu merania a oboznamenie s prisludnou prevadzkovou doku-
menticion. So zastupcom previdzkovatela boli prerokované opatrenia ivkajlice sa merania (vytvorenie
meracich miest, zabezpedenie pristupu k meraciemu otvoru a i.). bezpecnosti price a moZnosti pripojenia EMS
na zdroj el. pridu. Bol dohodnuty termin merania na 30.1.2018 a vyhotovené dokumenty: Protokol o podmien-
kach merania, archivovany u opravnengj osoby v prislusnej zlozke RIZ 12 & Plan merania uvedeny v prilohe
¢.1. Dria 30.1.2018 bolo vykonané opravnené meranie emisii v ¢asovych intervaloch uvedenych v bode 6.2
spravy.

Informdcia o vyhidseni prevddziovatela

Ing. Marta BalaZova -- vediica servisného oddelenia vydala v mene prevadzkovatela zdroja po ukonden! merania
pisomné vyhlasenie o tom, Ze polas vykonu opravneného merania zodpovedala prevadzka zdroja podmienkam
podPa dohodnutych podmienck, platnej prevadzkovej dokumenticic a vicobecne zaviznych pravnych predpi-
sov, archivované u opravnenej osoby v pristusnej zlozke RIZ 12.
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6.2 Vistedky opravaeného merania

Tabui’ka 6.2.1 Prehlad vysledkov merania

previdzkovatel.  BIOPLYN [IOROVCE 2s.r.o. © D Ddwm merania; 30.1.2018 :
| Navov zdroja:  Bioplynovil stanica Horovee 2 /arﬂdtm‘. ~ kogeneraéné jednotka
"¢as p“l-‘(’;\’ddzk}’ ' bioplyn 100 %% MAX (clu,!\tri(.ky vy “kon 999 kW — zataZenic 100 "o} i - B
Casovy interval O INOx NOx 'CO cO 503 S0 "TQC roC
merania [S6obi | [mg/mi] | [kg/h] | [mg/m®] | [ke/h] | [mgim®] | [ke/h) | [mefm'] | [ke/h] |
10:35 - 11:25 7.47 182 1.82 207 2.06 51 0,381 240 2,39
11:30-11:40 742 182 1.32 206 2.06 80 0.80 237 237
11:25-11:35 7.46 k78 | 177 204 204 8 1 079 241 240 ]
L0 - 12:10 7.46 178 177 | 2064 | 203 78 1 078 | 240 | 239
[1:55-12:25 7.43 177 177 | 204 | 204 78 0.77 | 238 2,38
Strednd hodnota 7.45 179 1,79 205 2,03 79 1,79 239 2.39
PR L 30 | 50 | 15} w60 | x> | #60 | _*15 | x40 ] #15 ]

Poznamity k tabplle 6.2.%

horny index |- hmotnostnd koncentracia pri Standardnyeh stavos beh podnuienkach. suchy plyn a referenény obsab kyslika 13 e objemu

U- refativnn reziirend neistota s kocficientom pokrytia k - 2 pri 95 % $atistickej pravdepodobnosti na drovai limitnej hodnoty urfendho parametra,
vyjadrend v % z nameranej hodnoty

Jednotliva hodnota vypotilani ake plavaitci pricmer z dvoch |5 mintiovyeh Sastkovieh vysledkov merania podla prilohy & 2 Sast C bod 8 VyhEdky

MZP SR E41172012 Z..

Tabulka 6.2.2 Prehfad vysledkov merania

TProvadzkovatelr  BIOPLYN HOROVCE 2s.ro. | Ditummenmia 30.1.2018 :
N'tzov ¢ zdroju:  Bieplynovd stanica Horovee 2 /m idenie:  kogencradnd jednotka |
- Cas Di‘b\‘d(ifl\\r biopivn 100 %o MAX (e Lklrn:k} V\I\(m 999 LW — 2 cnic 100 °a} o
Casovy interval 0: 1:C0O HCO L_él_‘,z)\y interval | s TZL ] TYL
slantovenia %aobj.] | [mg/m?] [g/hi stanovenia (%0 obj.] [mg/m*] fg/m| |
10:55 - 11:25 7,47 <{,1? <{,1 10:56 - 11:21 7,48 1.2 11.3
11:25 - 11:55 7,46 <0,17 <0,1 1126 - 1131 746 | 13 12,8
11:55-12:25 7.43 <{, 1% < {1 11:55 - 12:20 7.44 1,0 10,3
Stredna hodnolz 7.45 < 0,1 <{}L1 Stredni hodnola 7.46 1.2 11.5
viw L LE50 * 26 230 U [%smgfes%i | £50 | +1.0 30
Tabull@___ﬁ__z 3 Prehlad vysledkov merania o
Prevadzkovatel:  BIOPLYN HOROVCLE 2 s. 1. a. T Diﬁum merania:  30.1.2018
i Navov edroja: Bioplynovi stanica |lorovee 2 _ . Zariadenic: ~ kogencralng jednotka
Cas prcw.dzk) bioplyn 100 %% - MAX (ch,kluck) \_\,kon 999 kW Z:tl‘l/CITIL I(}U "n) ' ' o :
Casovy interval Oz 'N(}x 'O IS0 ol
mcrania [%6 obi.] | [mg/m’] | [mg/mé’] | [mg/m’] | |mg/m’]
B:27 - §:57 6,99 170 190 103 324
8:42-9:12 698 | 1T 191 103
57977 coe T T e T es T i
9:12 - 9:42 6.94 194 B
9:27 - 9.57 6,95 193 i
Stredna hodnots. | 6.96 192
l'}/bI_'_ B [ £3.0 +6,0

Pozndmky k tabuPkim 6.2,.2 21 6.2.3
homy index |- hmotnosin koncentrdeia pri $tandardnych stavovych podmienkach, suchy plyn a referengny obsah kyslika 15 %% objemu
homy index 2 - vystedky stanovenia formaldehydn si spracované na zaklade analyzy Z1. v odebratych vzorkdch, ktord bola vykonang v subdaddvater
skom analytickom laboratorit $tatny peologicky ustav Dionyza Stura, Geoanalyticke laboratorid, Markusovsks cesta 1, Spisska Nova Ves, IC¢ 31 753
604, Protokel o skadke &.64/2018 zo diva 922018 vyhotovila Ing. Jana Vabeova
U- relativna rozdirens neistota s kocficieniom pokrytia k = 2 pri 95 % datistickej pravdepodobnesti na drovni limitnej hodnoly wréencho parametra,
vyjadrend v %o z nameranej hodaoty (okrem hmotnosing koncentracie 171.)
Li- rozgirend neistota s koelicientom pokrytia k = 2 pri 95 % Statishiche] pravdepodobnosti na arovni liminei hodnoty urlencho paramelri
vyjadrend v jednotke ako namerang veliCina {iba hmotnosing koncentricia 171
Jednolliva hodnota (okrem formaldehydu o TZL) vypoditana ako plavajici priemer z dvoch 13 minfitovych Gianstkovych vsicdhov merania podla prilely
8.2 éasl' € bad 8 Vyhiasky MZP SR 84112012 Z.e.

Opravnené meranie bolo vykonané podla praviych a technickych predpisov bez odehylok, preto bola vysiedku
merania priradend neistota merania podla opravnenia.
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Opravnené meranie bolo vykonané v sulade s poziadavkami pre Specificka oblast’ opravnenych merani, v stlade
s osved¢enim o akreditacii, osved€enim o notifikacii a osvedéenim zodpovednej osoby, s priruckou kvality a
podla metodik uvedenych v osvedéeni o akreditacii bez odchylok.

Pred zadatim opravneného merania boli preverené vietky zasady nezaujatosti opravnenej osoby, Statutarnych
zastupcov, zodpovednej osoby, technickych pracovnikov a pracovnikov subdodéavatela vo vztahu k ob-
jektu opravneného merania, ku konajicemu organu ochrany ovzdusia a k uéastnikom konania a o ich splneni nie
je ziadna pochybnost’. V ¢ase vykonu opravneného merania mala zodpovedna osoba znalosti o vieobecne za-
viznych pravnych predpisoch, technickych normach a ostatnych 3pecifikaciach na objekt opravneného merania
a tieto pri opravnenom merani uplatiiovala.

Vyhodnotil Ing. Miroslav Randa, veduci technik (zodpovedna osoba), uvedeny v prilohe osvedcenia o akredita-
cii (SNAS) a zozname opravnenych 0sdb (MZP SR), ktord méa opravnenie vykonavat' meranie pre predmetny
odbor a objekt opravneného merania.

Sposobilost’ vykonavat’ merania nestranne a doveryhodne laboratorium preukazuje plnenim poziadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17025.

Oznamenie o objekte a G¢ele opravneného merania, meranych udajoch, metodike merania a predpokladanej ne-
istote vysledku merania bolo poslané elektronicky na SIZP— InSpektorat ZP Zilina, odbor in$pekcie ochrany
ovzdus$ia dna 22.1.2018.

Prevadzkovatel’ oznamil planovany termin opravneného merania na Okresny trad Pichov, odbor starostlivosti
o Zivotné prostredie a na SIZP— Inspektorat ZP Zilina, odbor in$pekcie ochrany ovzdusia diia 30.1.2018.

6.3  Overenie doveryhodnosti

6.4  Ndzory a interpretdcie
Vypog&itany hmotnostny tok ZL uvedeny v tabulke bodu 6.2 spravy bol zisteny vo vyrobno-prevadzkovom re-

Zime a pri podmienkach pozadovanych na preukazanie dodrziavania EL z nameranej koncentracie ZL a obje-
mového prietoku odpadového plynu, preto je pre vypocet mnozstva emisie dostatocne reprezentativny.

Vypracoval:

ST SMPISIOL (V. choss Y (L, datum: 28.2.2018
Ing. Miroslav Randa

podpis osoby zodpovednej za opravnené
meranie — vedici technik podla § 20
ods. 8 pism. ¢) bodu 2 zdkona ¢. 137/2010 Z.z.

Schvalil:

F. -
O ol M datum: 28.2.2018
Dr. -Ing. Jozef Soltés, CSc.

Podpis Statutarneho zastupcu opravnenej osoby podla
§ 20 ods. 8 pism. €) bodu | zakona ¢. 137/2010 Z.z.

odtlatok peciatky
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PLAN MERANIA EMISH (podla STN EN 15259)

Nizoy akredilovaného ‘,Ru-\obmhn [.lbqra_;orm Namdmgcmrguib '_.:i_)ﬁdéﬁ'd_?;‘t‘"z'i','f;_" S 1(_ sto fdkd/l\\; ' {m:r?um ¥

Previidzkovatel: | BIOPLYN HOROVCE 2 s: . o.. 106, 020 62 | Miesto merania: \)(Im,h 7o staciondrncho plu.t(wdm spal ‘ovacicho

Herovee L . motora (koamum.md jednotky)
R Hmpi\ novi stanica Horovee 2 ]
Zakaznik: previdzkovatel’ Cislo nbudndvk) l(bu &ista) TDdtum 1_8 12. 20[7
Druh merania; opravngnd meranic hodnoty Fyxikalno-chemicke] veliciny, ktorou je vyiadreny L a stivisiace] referencner veliciny, klori sa

vatahuge priamo na emisie podia § 20 ods. | pism a) bode ¥ zékona & 1372010 /.72 opravaene meranic hodnoty Bzikalno-
chemicke} veliding. klorou jo vyjadreny hmotnosing ok, # ktorého powzitim sa vypoditava mnoZstve emisii poadia § 20 ods. |
pism_a) bodu 3 zakona & 1372010 2.

Ugel merania: prvé periedické meranie hodndt emusnéeh velitin, klorymi st vyjadrend T podlia §4 ods.T pism, T) Vyhlasky MZP SR
CAN2012 72 - Konanie vo veci Ziadostt o sthlas na prevadeko stacionimeho zdroja po vykonanyeh amenach (2mena
ponzivanych palivy podla §17 ods | pism. ¢) zakona &137/2080 2.7 v meni zikona & 3182012 2.2 a na zakfade Klorveh sa
vypotitava nmezstvo emisic podia §3 ods.d plsny, 1y Vyhlasky M2 SR £411/2012 72 v eneni vwhladky £31672017 Z 2., kioré
podlicha poplatkover povinnosti,

Dalum predchadzajiceho merania:  nebolo Dé&tum daliicho merania;  do 31.12.2024 J-Mcmné rlogky: TZ1, 0O NOx, SO, T0C
tormaldehyd

Osoby vykondvajice odbery vzorick/merania na micste: | Ing. Drahostav KvaSovsky - meranic TZI1. a plynnych ZL vratanc

Pacet pomoenych pracovnikov: 10 lormaldehydu (H:C0) a vritane sivisiacich a referenényeh velitin

Ucast d'algich skagobnych laboratorii: -

Osoba zodpovedna 7a technicki stranku merania: Ing ‘Miroslav Randa - veduci technik

Kontakiné uda]&. 0018 I8 881 / mirostay.randaeimesbb.sk

Katcgoria zdroja 1.1.2/ Technologické celky obsahujiice spalovacie zariadenia vritane plynovyeh urbin a staciondmych piestovyeh
alebo Casli zdrofa:_spalovacich motoroy s naindtalovanym sihrnnym menovitym tepelnym prikonom 0.3 MW a vyisim az do 30 MW

Opis zdroja: Spalovanim zmesi pativa a vzduchu v picstoch spalovacicho mtora vemikd mechanickd energis, Ktord cer spojhu cabeepeduje
nohon elekirického generitora. Vyprodukovand elektricka energin je vyvedena do trafostanice 400V/22kY  Tepelni energia
ziskand « chladenia piestoveho spalovacicho motora a 72 v¥mennika odpadovy plya 7 topla voda je vo forme teplej vody vyuZivana
na lechnologicke agely (ohrev vyhnivacich nadrd), vikurovanie objchlu bioplynove) stanice, resp. sa marl v zariadeni nGdzoveho

chladenia. e e s ]
Predmel merania / zariadenie:  staciondrny piestovy spalovaci motor — kogeneraén jednotka spafujiica bioplyn
Miesto odvédzania emisii: odpadovy plyn vyplstany zo samostuiného ocelového viduchu vo vigke 10 m

Zariadenia na gnizavanic emisii: - CO, HzCO — oxidatny katalyzator nezisteného typu ani vyrebeu, NOx - reguldtor LEANOX {spatreby
paliva a kontrolny systém emisit NOx)

tdaje o odtahovom ventiidlore: nic je odiahovy ventilator

Kogeneralng jednotka W—- |

Umiestnenic odberovej roviny:  vo vyduchu medzi vymennikom odpadovy plyn/voda a Gstim do ovrzduiia, vo vyike cea 7 mod reme, resp.
1.6 m nad @roviiou strechy strojovne; | odberovy otvor

Tvar potrubia {viduchu, komina) v mieste merania: TI\mho\a\ R Il\nhauIILLy pl iemerrozmery [mm| 350 |
Poéel odberovyeh priamok: | | Poget odberovych hodov v rovine: | Rozmery odberovyeh otvoroy [mm]: 13055
Pristupnost bodoy v odberovyeh priamkach: |ano | Umiestneniv odberovich bodoy fmm]: ] I?SI I - ] - [ ] : f [

Pracovna pleSina: _nie je potrebnd, pristup K edberovému otvoru ze strechy sirajovne, pristup na strechu fixnym ocelovym rebrikom |

Pristupnost k zdrojom energic:  elektricka energia {400V, 50 [Hz, min. 16 A) — dno v okruhu 25 n; silaceny vaduch — nie

Analyzgtory i L
Merand velidina / 71, Analyzator /v, Typ snimata  |Metodika  TRovssah Platnost” halibracie do
hmotn. koncentracia CO__| HORIBA ENDA 6807 | NDIR SIN LN 15058 S0ar3Ts0mgm’ 1122018
hmotn, koncentracia SO, | HOMICBR [ NDIR SINISO 7935 | S.Caz 8?6ﬂ mghut [ 1122018
hmotn. koncentricia NOx INDIR ~ |STNISQ 10849 | 50a2050mgm' |i.122018 |
objcm, koncentricia Or par am'q:m.tlcl\y STN EN 14789 .3 07 25,0 % objemy [.12.2018 )
hmotn. koncentracia TOC | Thermo-FID IT-84 TE /1 F1D STN EN 12619 0.8 az 2500 mg/m™ | [.12.2018

4334307
[ Dataloggery (zaznamenavace dit) | e e e e e e —
Pre analyzator Cas zéznamu | Typ dataloggera | Vyrobng éislo | Prenos do datalogeera | Prenos do PC) Software |
HORIBA ENDA-680 | minita ALMEMO 259048 PN AID prum!m!\\ 7 / s .
Thermo-FID PT-84 TR | I minata | (DLOGH) WHOTHS3 T R provoduky fusy e

Odberovi aparatira pre HORIBA ENDA-630

Odberova sonda: [ vyhrievand na 100 a3 180 °C | Prachovy filier: [ vyhrievany na 100 a7 |8§_°(__ .

Odberové potrubic pred Gpravou plynu: vyhrievané na 180 °C Dlzka [m]: 15

(dberove putrubie za dpravou plynu: nevyhrievané Dizka |m]: t

Materialy Easti odvédzajicich plyn: nerez, teflon-viton L

Uprava vzorky plynu: Z-sluptiova (prenosnd PSS-5 a mobilnd ES5-600)

Regnlovand leplota na: 2°C - B

Odlutovanie vlkkosti plynu; 2-stupilové( 17 muLh‘miLI\)' 22 Peltier C-1, odvod
kondenzitu do separdineho zherata kondenzdtu) ]
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Odberovi aparatiira. pl‘L Thermo-F113 PT-§471E —{ _
(3dberovi sonda: [ vyhrievana na 100 a2 180 °C TP!’:th(l\r} filter: V)hrluam na I(}U Z180°C
Qdberové potrubie pred Gpravou plynu: vyhrievané na 180 °C Dizkami: 15
Maieridly ¢asii odvidzajicich plyn: ncrez, tellon-viton
Pol, [ Cislo fPase Objem Ziogenic |  Skutofna hodpots =~ | Roez3frens neistota’) _
NG 0.0950 % nb|unu £ 0.0019 24 ohjemy
101 €O 02499 % abjemu 40,0050 % objemy |
1. | A9S59s §0- B 10,2502 % ohjemu + 0.0050 % objen

Pitum analyzy / stabitita T 26072017 24 mestacor
Nadviiznost' na primarny ctalon | Kalibradny list ¢ 20172795 {'1chdlt0\ ané ]dh{)l"ﬂ.( .
Cills 0,0430 %% objemu Y 00 g nnh;unu
IU I SR N PR
" 78108 8] R 20.53 %o objemu LT
- Diitum analyzy / stahilita 072017 21 mesiacov

Nadviiznost® na primiray etaldn Kalibratay list & '?(}I72938 (dkl'...ll(l\l n¢ laboratGrium SCS 026) |

horny ndex ! - rozérend neislota s koelicientom pokrvtia k=2 pri 9525 Statistickef prav dupudubnusll \:}J(IL'FLI'M v Ji.dlmll\c hodoaly

[Stanovenic t tuhj’ch 71

Oy | KBGO U ke S ]
Metada: gravimetricka meldda - tmkinclicl\v odber Rozsah 0. 5 a2 3000 mp/m®
Filter-typ: Planamy maltcridl: so sklenenych vidkien | Priemer: [mm} 42,5 J_V\fl()l‘-‘bﬂfl)p ALBETH: VA 042'“
Sonda:  mevyhrievana | malerial: nerez | Popis: odberova sonda s infegrovanou Pitotovou trubicou 1. I Di/_ﬁ!\_j m [ L5 |
Adsorpéné zariadenic: sufiaca veka naplnend silikapélom s kondenzagnou nddobou pred Venturiho trubicou ako samogtatné zariadenic
{ladicc akove — sitikonove: odberovd - pumotextilng hadica
ViaZenic filira, sufenie sufenie Oilrov v suSicke PEA SLW 53 S8TD na teplotu 160 °C.

vazenie Miltrov na analytickej vahe METTLER AR200 v, & 125032 v prevadzkove] micstnosti rozsah:

0. g a2 205 g: platnost kalibrdcie do 2292018 - —

Stavove velidiny Meraci pristroj | Typ snimaca JRozsah [ Phainost I\d|lbrdLlL du
Rychlost pradenia Pitotova trubica L~ — v.¢. 2393 \T;'Jm mi s dishicovym  [L neobmedzend

tlakomerom — v ¢ 15060294 (dpl}/ 15660301 (dp2) 0az 700 mbar_ [ 2392020 ]
Staticky Uak v potrubi REGON / Cislicovy Uakomer - v.& 15620135 (psth) / 14090176 (pst2) 75022 1050 mbar [ 2392020~
Atmosricky Uak vzduchu 10'20“; | Sishicovy dakomer - v.8. 13020135 750wz 1050 mbar | 23.9 020
Tcl_lnia vpulruln N EM_\«_,‘)I_‘H]'I‘I:IL {\hCr Nl} —v.& 2k 1_(;‘!_{11 1621464 112} Naz 6o ¢ 2392020

Vihkost plymu v potrubi Adsorpeia na silikagd!  nislednd gravimetricke stanove- | 590 a7 4550 di i neobmedzend
mig: Venturiho irubica no meranic prictoky v, 2. 0393 ) ] N
| METTLER PL [ Snima¢ hmotosti - v. ¢ 1128300182 054100 |[642018
4Q02-IC

ltustota odpadového plynu | - Vypacitana na zaklade ohsahu.Ol. C 0?(0&05(‘)()3 I — T

M,. vodnej pary so zoltladnenim teploty a thaku v potrubi ) ]
Stanovenie formaldchydu e e ey
Qdberova aparatiira; odberovi 'lp'lr”l[llm pre neizokineticky o odber - OA1 | Metodika: IR'I‘\I P CEN/TS 13649 (1FP11)
Metdda: adsorpcia na aklivovanom uhli a deserpeia rozpiitadlom | Rozsah: 4.1 a2 250 mp/m?
Sorbent:__ __|2d-dinitrofenylhydrazin nasitikagéle " [Vyrobeaftyp: [SKC hne. USA7CatNo.226-119 |
Odberova aparatira pre stanovenic formatdehydu | et o e s s e o
Odberovd sonda: JTU}hI‘ICV’In‘! na 100 a7 [80°C TPrachovy (ther: | Vyhrievany na 1002 180 °C
Odberové polrubie pred sorbentom: vyhrievang na 180 °C _“IDT_/_I«}[_mj__ |
Materidly asti odvidzajucich plyn: nerez, feflon-viton
Chladiace zarindenic: chindinea nidoba s néplivou solanky (zmes vody., tadu a NaC]). chiadiaci box. chladnitka L
Zostava odberove] absorbér; susinca nadoba s napliiou silikngélu: r(,g_,uIdLn) ventil: ndberové Cerpadlo KNF NSGKT.18,
aparal(iry 7a sorpéinou vyrobné Gislo 2.02832159: laboratdrny bubnovy plynomer SPEKTRUM PL. 0.1, vyrobné Cisto 3763,
trubitkou: platnost kalibricie do 16.6.2023, 0,01 az 0,15 m¥h: ortutovy skicneny teplomer, -10 az 50 °C. platnost’

kalibracie do 3.2.2024; kvapalinovy ttakomer, 8 a2 130 mm |120), platnest’ kalibricie do 4.2.2624

Opatrenia na zabezpedenie | 1) Kentrola tesnosti bude vykonand u EMS HORIBA ENDA-680, EMS Thermo-F1[3 PT-84TE a OA REGON, resp.
kvality QAL (formaldehyd) pedla postupov uvedenych v bode 9.6 PP, 1IPPD a v bade 9.7.2 IPPA. resp. IPP1T.

23 Kontrola Munk&nostt snimadov u FMS HORIBA ENDA-0S0. EMS Thermo-FID PT-84T) bude vwkonand podlia
postupoy uvedenyeh v bode 9.8 IPPT a IPPY.

3} Kontroly a skidky pred meranini ryehlost pradenta phynu a pe merant budd vykonané podla postupoy uvedeny cli

v bode 12,1 IPPG.

43 Slepdt vrorka sa 2isti postupom opismym v bode 9.7.3 TPP4 {FZ1), resp. v bisde 9 74 PP 1 {formaldelyd)

a vysledok sa uvedie v sprave o merand,

3} Neistota merania Laku a teploty je zahrola v celkove) neistole merania rychlost pridenia plynu., Netstoia nierania
plochy potrubia je zahmutd v celkovey neistole merania ohjemového prictoku plynu. Neistota objeniu odobratey vzorhs,
merania thakuy a teploty jo zabmuta v celkove] neistole stanovenia TZ.L, resp. formaldehydu.

K vysledku merania bude priradend celkovd neistota, aviak pri porovnavant s L sa nezohladiiyje.




Narodna energetické spolo¢nost’ a. s.

Laboratdrium emisnych merani, Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica, lem@nesbb.sk

Evidentné islo spravy [ 11/005/2018 Darum vydania spravy | 2822018 |
Vedici technik | Ing. Miroslav Randa Cislo pritohy / strany N
[ Merand veliting: _hmotnostnd koncentracia _[CO__ [NOx S0z~ TTOC 370 ] ommaldehyd [Jednotka |
Cefkovd ncistola merania- ofakdvand hodnota: {+ 6,0 1430 1460 +0 29 236 e
Merand velicing: _hmomostay tok_ o 180: - Jrec vl o fformaidohvd | Jednotka
[Cetkovd neistota merania- oCakivand bodnota; [+ 15 [ ERNS Y N T E- A )

Zhznara odehylok nepredpokladiii sa Zadne odehythy merania ]
Formulare pouZivané previdakovatelom vdroja | nebuda .

Zoznam pouzivanyeh chemikalii - meranic j nebuda o

Zoznam pouzivanych chemikdlii - Eislenie | lieh, perchlér, aceldn o

Strukidra spravy Spn’n'?\zi 0|11cEf1|11ol);iﬂ?JTL;dluxﬁnstl podla poZiadavick STN EN 152 ﬁ9;1a¥phu:n’t;adia prilohy €. 1 ]
o meran Vyhltsky M7ZP SR ¢.6072011 7. ]

Plan merania je sitastou protokoly o podmienkach merania, uloZeny v prislusnej riadenej internej dokumentacii £.12.

Plan merania vypracoval vedici technik:  Ing. Miroslay Randa
V Horoveiach, dina 22.1.2018




Narodna energeticka spolocnost’ a. s.

Laboratdrium emisnych merani, Zvolenska cesta 1, 974 05 Bdnska Bystrica, lem@'ncsbb sk

Evidenén¢ éislo sprivy 11/005/2618 Dat[m?v—ydama spravy e
Vediici techntk Ing. Miroslay Randa Cislo prilohy / strany 2/ 1

MERANIE PLYNNYCH ZNECISTUJUCICH LATOK

PouZité metédy a metodiky merania: o
Methida Nedisperzna infrateryena spektrometria \|L'I‘¢ILI pristroj H mnbaln} EMS EI()RII_SL\__[‘NDA 680 N I
Metodikia CO | STN EN 15038 (od 5.0 do 3750 mg/ mh | STN IS0 10849 {od 5.0 do 2050 mg/m’)

Metodika 80, | STNISO 7935 (od 9.0 aZ 8 760 mg/m’y
Mctoda Plamefiovo-ionizacna deickeia Meraci pristeoj | pronosny BMS Thermo-FID PT84 ]
Metadika TOC |STN EN 12619 (od 0.8 do 2500 mg/m’)
Mctoda Paramm_m.llcl\d o o \ILrlLi pristroj __[_meil.ﬁ"}:'. EMS mﬂ_\l DA 68(_)___\___ o __J
Metodika [s I'NEN 14789 {0d 0.3 do 25 %aohj.) |
- . hutcr'ﬁl_r—q fesnosti - < DB . Immcnimclc pn *‘.I\u*‘ikc _ T y \slt’"(;l:
Skigka tesnosti EMS 'CO | "NOx Oz '50: [ 'TOC 'C()‘ CINOx Oz S0: | TOC sk anky
tng/m’] | [mgfm?] | 1% obj || Ime/m’| [ img/m’}} [me/m[ | [mg/mf] 1% obi] | fmg/m'} | [me/mr’) -
HORIBA ENDA G680 | 50 | 50 | 63 | 90 | - | 000 | 410 | -008 1 572 yyhovuje
Therma-FID PT84 - - 0.8 - T - 0.03 |  vyhovuje
Drift v nulovem bede " TDeAlcy referenEnom bode _::_:_—"
Qverenie I'nnkénoesti ENMS O | "NOx 0] 'SGz | "TOC | 'CO p "NOx Oz 80z | 'TOC
[ma/mv']| [mg/m'] | (% obi] | Imgin’]| Imem') | [mg/m’] F [mg/m’]} [% obi.] | [mgAn’] | [me/m’]
HORIBA ENDA 0680 pred meraning 0,00 | 4,10 | 0,08 | 572 - 3118 | 1929 12083 | 7119 -
TIORIBA ENDA 680 po merani_ | 0.00 | 6.15 | <05 | 858 | - | 3120 | 1939 | 20,89 | 7141
Thermo-FID PT84 pred meranim | - - - [ - ool _ LT s
Therme-F15 PT84 po merant - - 7T 020 - R - s |
% 7 hodnoty, resp. nizsicho rozsahy 0,00 0,50 0,70 0.50 | 001 0.08 1053 .29 932.. " 0.68
Kritérimm (% z niZ§tcha rozsahu) 3 3 3 3 3 _ — — ' : -
Kritérium (% z hodnoty) - - T = - 3-‘“__‘_ 3 3 3_ 3
Vysiedok skizky vyhovulc I B vyhovnje |
Tabufka Siastkovych 15 minatovych hodnét - vyrobno-prevadzkevy reZim MAX . o L
Prevadzkovatel:  BIOPLYN HOROVCE 2s. 1o Zariadenic / puhm kogsh_c'l"'a'éh:"i jednotka / biuu'hul}' n
Nizev zdroja; Bioplynovd stanica Horovee 2 Clenenic zariadenia:  gariadenie®
e . . . ra AT U T O, 1C0) (&8} NO NG, O TOC IS0 560
ACl DATE TIMEIN FHIMEOUT] o, b obj. mg/m’ ke/h I'I‘l.QJ"I‘I‘l\" kgth mg/m’ ku/h mg/m' | kef
1 [30.002008] [0:55 | 1100 | 7.55 | 462 | 2,04 | 40d 178 | 547 | 24 185 | 0,82
2 130012018 11:10 11:25 7.40 470 2,07 419 1,85 334 2,36 181 0.50
3 130012018 11:25 11:40 744 464 2,05 405 1.7% 541 2,34 182 0.80 1
4 30012018 11:40 | 1155 | 749 459 [ 2.03 398 1.76 546 2,41 177 0,78 |
5 [30012018] 11:35 | 12:10 | 7.4 462 | 204 | 403 1.78 536 237 | 173 | 071
6 [30.012018] 12:10 | 1225 | 742 | 463 ] 204 | 399 | 176 [ 540 | 238 [ 1% [ 078
Tabul'ka Ciastkovyeh |5 mindtovych hodndt — vyrobno-prevadzkovy rezim MIN .
Prevadzkovatel: BIOPLYN HOROVCIE 2s.r 0. Zariadenic / palivo: kogeneracné jednotka / bioplyn
Nazov zdroja: Bioplynovi stanica ilorovee2 Clenenie zar indenia; zariadenic®
pr s ()1 1CO. N0 TocC o

ACT DATEE | TIMEIN TIMEOUT] 0 mgn o g{:ﬁ_ g/’ me/m’
1 130012018 827 8:42 6,99 444 396 736 243
2_130012018[ 842 | &57 | 695 443 IR R Z R D F
3 13001.2018] &57 | 912 697 47 Joi I 245
4 130.01.2008[ 9:12 9:27 6.95 453 402 752 o246 ]
5 |30.01.2018 [ 9:27 9:42 6.94 454 3% | 7% 247
6 [30012018] 942 | 9:57 697 445 Cam 782 g

Pozndmky k tabulkdm:

korny index 1 - hmolnosing kencentracia vyjadrena v mag/m® pri $tandardngeh stavovych podmienkach. suchy plyn

homy index 2 — vastie stredné spafovacic zariadente - staciondmy picstovy spalovacl motor (kogeaeradnd jednotka) zaglenend ako jestvujuce ariadenie s
celkovym MTP > 1 MW a < 5 MW a povolené do 31. decembra 2013

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota: 14.0a2 173 °C  Ammosféricky tlak: 99207995 kPa  Vlhkost: 36.7 a2 49,0 % relativieg) vihkosti



Narodna energeticka spolocnost’ a. s.

Laboratdrium emisnych merani, Zvolenskd cesta 1, 874 05 Banska ‘Bysmm lem{@nesbb.sk

STANOVENIE TUHYCH ZNECISTUJUCICH LATOK

PouZité metddy n metodilly meramnia:

Metdda

Metodika

 meranie dynamického taku s Mitot- I‘nmd[[m (}u Ddl!miﬂou sondou 1 Odberova aparﬁir; TR{(:(N\

% N EN IS0 16911-1 {od 2.2 do 30 misy

Kontrola sondy (kritérium: nesmie poklesnit tlak pogas sledovaného intervalu);

K Vldcncne Cislo spravy 11/005/2018 Datum vyelania splavy . 2018 __
Vediei technik Ing. Vllros'lav Randa Cislo prifohy / strany B 3t

I

Kontroly a skisky pred meranim rychlosti pridenia plynu: (body 9.3.1.9.3.2.9.3.4 STN EN ISO 16911-1)

Yyrobné fislo sondy / dizka Poliatoény thak | Koneény tlak | Jednotka | Sledovany &as Vis'l;dd'l{”lc-&ﬁ;rél‘\_'
2393/15m 600 Lt S I 5 mindt _ vyhavuje

Konlrota kalibricie snimaéa diferenéného Uaku (kritérium: < 2 % hodnoty: ipaoa-parl < 3 %6 £ paoa):

Odber. aparatira / vyr. Eislo Di. thak OA ____'___\_UDj_[._ﬂak P {Jednotka]| % hodnoty _f\'_.'-’_féil'_é._(._!_i')_lgkuntmh-‘_
REGON /102016 —o3y [T e T T P [ et ] vhovuge
Prevadzkové opakevatelnost (kritérium: smer, odchylka  priem. rychlost » 10053 %) o
Miesto umicstnenia rychlost’ | rychlost’ | rychlost I)chlnst’ rvchlost’ v .
[hs 'sledols 4
sondy {os/bod) i1 &2 &3 | & 65 chnﬂlkldm._ Yisledo S"_F'S_'_‘_?’_
All 38.62 3808 | 3854 ) 3867 | 3863 m/s O
Priemerns rychlost’ 38,61 m’s odchylkn 0,04 m's | % ryehlosti 012 [-

vvhovuje

Skagka tesnosti (kritdrium: < 2 26 menovitého prictoku)

Qdber, aparatira / v¥r. £islo

Men. obicm priadu

REGON /102016

N Y

Kritérium tesnostr
0.034 [ m'ih

P: telok pri skafke

Vysledok skadky

Konatrely a skifly po merani rychlosti pridenia plynu: (bod 9.6 STN EN [50 16911-1)

Skutka pricchadnosti [kritérium: < 3 %a hodnoty; [paped-papo; < 3 %0 Z papred):

000 [ m¥h |

Yysledok skaiSky

__yhovpje

Miesto umiestnenia sondy Dif. El‘nk p'red it Elak PO | jeduotka % hodnoty
{os/bod) . _[redistenim pretisteni
All 363.0 363.0 Py oo

Skugka tesnosti {kritérium; <2 %

menovitého prictoku}

vyhavuje

Odber. aparatira / vyr. £islo

Men. ebjem pradu

Kritérium tesnosti

~ Prietok pri skaske |

Vyslcdnf{ skasky

REGON / 132016

1.7 ] mih

Zarindenie:

Kogenecraénd jednotka

Viber meracicho miests a roviny odbern:

Zalroj:

003 [ mth |

Bioplynova stanica Horovee 2 -

Tvar potrubia

Rezmery potrubia (di; axb)

Plocha pr ferezu

kruhovy

000 | m i s

yyhovuie

_Vazdialenost’ od prekaiky (L)

Tabulka priemernych hodndt polas edberu vzorky a v¥sledky stanovenia:

0330 | m 00962 | n? 10 m
Podmienky odberu vzerky a vyhodnotenia: L L
Potel odberovych priamok 1 RLle‘LI]LI]} obsah kyslika 15
Polet odberovych hodoy na priamke d. 1 1 = Vybraty pricmer sacej trubky 36 ] mm
Cas odberu vzorky v | bode 25 min Pouity zberal vzorky KS8404C
Celkovy Cas odberu N 25 min. | Typ pounzitych filtroy plandrny
Priemerné hodnoty veli€in pre vypodet rychlosti pridenia: Odberové body (rozmicstnenie:
Staticky tlak v potrubf {pst1) 0.965 bar
Teplota odpadového plynu (1) _ das7 e :
Atmosfléricky tlak (pb) 0.954 bar
Hustota odpadového plynu {Rod:ELstav. podm.) 1,357 kpfm!
Vihkosl odpadového plynu 6,98 %o obj. l Framia A
Dynamicky Uak v potrubi (Dpi} 3,35 mbar
Rychlest pridenia v potrubi (wl) 379 mis |
Casové intervaly merania: '
1. meranie 30.01.2018 10:56 - 11:21 |
2. meranic 30.01.2018 it:26 - 11:31
3. meranic | 30.01.20{8 155 -12:20 |

P&, ty P Am W) Ap Paz 12 wafwi | Afzey q ,._ e é:slo --ﬂ_.l'll-rz. | e \1.__. ) cn" - Cy it ok
[°CY |bar] | Imbar] |m/s] [mibar] | [har] [ %4} fm®] | [m"h] fiitra [mg} | |mgl |.1ls__1|11‘| {mgrm®] | (e
| 486 | 0,99 | 335 ] 37.9 1 0,35 | 0,92 | 198 | 100.1 | 0.463 | 4335 [scasonmas| 12 (.0 2.6 2.6 1112
2 186 ) 0,99 | 3,30 3%?_ 035 | 093 | 22,2 | 100,5] 0,475 | 4428 [scasoowrz) 1.4 0.0 2.9 2 9 13,0
31486 1095 559 393 [ 035 0.05 [ 342 [100.0] 0478 | 4483 [scrwras] 1.1 | 00 1 23 | 23 | 103 ]




Narodna energeticka spolocnost’ a.

Laboratérium Cl‘!‘llbﬂyth merani, Zvoicnbkd cesta 1, 974 05 B'm‘;k’l By&.lnca lcm(a‘ncsbb sk

Eviden&né islo spldvy“_ 110052018 [ Datum v), dania Spm\q
Veduiet technik Ing. Miroslav Randa Cislo prilohy / strany N

Pozrimky k tabubke:

Qs -~ Ohjemovy prictok odpadovéhe plyny vyjadreny pni Standardnych stavovyeh podmienkach v suchom phyne

{1 o — 0dsaly objem odobratej vzorky vyjadeeny pri tandardnych stavovych podmienkach v suchom plvne

¢y -hmoinostnd koncentracia tuliych znedisCyicich latak 7 filtra, prepoditand na Standardné stavove podmienky a suchy plyn, vyjadrend v ma/m’

¢y -hmetnostnd koncentracia lubyeh znedistujicich fatok 7 e vratane manosov spred filtra, prepoditana na Standardné stavove podmienky a suchy
plyn, vyjadrend v mg/ng®

mrzr -hmotnost prachu zachyteného filtrom, netio

Mz .n ~hmomost nanosay spred filtra

Suhrnnd slepa vzorka tkritérium: < 10 % hodnoty a stéasne < 2 mp/m’)
Cislo fiftra Navizka filten  [Hodnota stepej vzorky]  Vysledok skadky
SC44011/18 08 ] mp 0,0 [ mgm’ vyhovuje

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota: 14.0a2 173 °C  Ammosténcky tlak, 99282995 kPa Vihkost. 36,7 a7 49,0 T relativie] vikkosti

STANOVENIE FORMALDEHYDU

PoufZité metddy a metodiky merania: e
Metoda neizokineticky odber na tuhy sorbent: sifikagél Odberova aparatiira | odberove cerpadlo KNI tvpu NBOKT. 18
impregnovany s 2.4- dinitrefenythydrazinom. + plynomer SPEKTRUN typu G
desarbent: acetonitril L seAh

Metodika | STN P CEN/TS 13649 (od 0.5 do "U{)O mg/m® )

Kontroly a skii¥ky pred meranim: {bod 6.4 STN P CEN/TS 13649)

Skugka tesnosti (kritérium: < 5 % menovitého prictoku potas siedovaného intervalu)
Odber. aparatira / vyr. tisle Men. sbjem pridu Prietok pri skiske
OAl /3763 0.5 [ Vmin. 0.00 | V/min.

3 Llcdnkskﬂ;_l_ ]
whovgje |

Kontroly a skifky pe merani: (body 6.4, 6.6.1 2 6.0.2 8TN P CEN/TS 13649)

Skska tesnosti (kritérium: < 5 % menovitého prietoku podas stedovancho interv dlli)

Odber. aparatitra / vyr. éisle Men. objem priadu | Prietol pri
OAl /3763 0.5 [ Umin | 000 :
Zariadenie:  Kogeneradnd jednotka Zdroj: Bioplynova stanica Horovee 2 S

Yyber meracicho nticsta a roviny odberu:

Tvar potrubia Rozmery potrubin {dun; axh) Plocha prlercru Vzdialenost’ od prekaZky (L)
kruhovy 0330 m | 0092 w? 4100 [ m

Podmienky edberu vzorky a vyhodnretenin: Odberové body (rozmicsinenie):

Pocel pdberovych priamok |

Potcel odberovyeh boday na priamke [ - !

Cas odberu vzorky v 1 bode 30 _ i

Cetkovy &as odberu 30

, . . 3 . l Priamka A
Tabulky zo stanevenia bmotnostaej koncentricie a hinotnostaéhe toku formaldehydu:
Ditum odberu veorky I0F2HE ("as odhern vzorky. T T  iassias T T
Odber pre sinnnvenls 23, Formraldebyd Yeorka AL T8 Veorkn B &
Odierné micain / odber & KGN Veorka C & - Slepd vzorka & | T0380018
Plynumer &: Paiatolng seav  [um | Koneday stay !lilnj[ Odnbruy objen™ [dmn "|
ioi INGE, I Jiik0R.A4 [EE
{35 {min] 3 10| 15 [ 20 ] 25 1 30 [ 35 | 30 [ 45 | S0 [ 55 | 60 [ o5 | 76| 75 | &0 | 85 |
Tepltta v flynomert 1°C] [ BLEIAS 15 105 H4,5 ] 14,5
Tlak v plynomer] {dPa] q q 4 4 q 4
Priememnd teplots v plynomeri [°C| 145 {Pemerny sk v plyagmeri |dPa} E lnterval odbere [mia] Ly
N Iatier & {v papadce odber
Hrotnast sorbenu: - Al B C [SP)mg} 4301 - - | 450\ Reguluvang prietok fdm fminf 0490 .
R w tubei dae —

| hmomast 21, vo viorke A B NP fuuf* <5 s [Neistat? gt 5
Tesnest' OA (max. 2 % pricteku pri sdbere) splnena (Finnost sprpete {min. 25%} |5|!11=cu:1
Slepy pokus (oo < 0,08 ¢ ) smlnend Crdolraty ohjom’ [dm’| 13,43
Atmosfericky tlnk |lcPa] 99| lmetnosing konventrasia 71" [ma/m’] 21,1 Neistota’! [%] 26
O, prietok sdp.phymu ™ [m 7] 1315 Hmatnostry tok 71 (o/h) B Neistuta [l -
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Ditumt odbery veorky N T R [Ty —— 1251159 -
Celer pre stantverie £1, Toomatdehyd Yzorka A & : TAE & Venrka B & -
Qdbeme micsio f odber € kG2 Vieorka £ & — Sleparzorks £ | THI08
Mynomer &: Pacizlofny stav I(IHIJI Buneénd stav {dm’] Odabraly ubjcm"’ Itll!'ljl
3763 20898,69 20913 5% 1486
Eas fmin] | s || 5| wjas |35 || 45)%|55|enfes|m|7s]sn]as]om
Teplot v plynomeri [0 (1451514531145 1457145
Tlak v plynemerf Hil ]| 4 g Bl E| 4 <
Priemerni tepfota ¥ plynomeri [°C) 14,5 Priemerny gk v plysomes [0Pa) + Iaterval odben; [min} ]
Falter ¢ (v peipesd: odleru g
Hmotnost serbenin - A| B] € [ SP{my) ELT - | 45 Regulmany prietol Jdnfmid 0345 \ vy faze : -
Husinens® 2, vo veorke A | 8| U] 8P fupt® ~ 5 - - | v & [Nebtara® g 25
Tesanat' QA (max, 2 % pricioke pri odbere) splnend UEinnost” surpeie (min. 957%) [splnma
Stepy pokus (oo < 005 eay splngna Oulgbraty objem’ |Um'] P
Atmosléricky tlak [kPu] 99,4] Himolnostnd keneentricia ZL” [maim”| < 1,1 Neistota® %] 26
O, prictok adp.piyan”® [m /| 2415 Mnoteostny Wnk 21, [gh| ; Neistots” | -
Déitom widhern vearky MHLINMK T Cas ndlrern szarky T T RA e H
Ouber pre st ie Zl. i lefchy d Vieorka A S Tiigu % Yeurka B4 -
O dherné micsio fodber & [SOFRM] Yzorka O & : - Slepui vzorks & | 5018
Plyngmer Pufiatoind stav |dms| Ronciny sty }('Ill’l Cretolieaty l}hjcm" Idm"i
3763 A 155 e ] 141,81 =
Cas o dmint | s [w] s 20]as e a5 [dafas|sn[ssanfas|70] 75 a0]8s] 00
Teplotu v plyramer {9C} {145 | 145 | 135145 [ 15[ 145 1 e 1]
Fiak v plynonteri Wrha] | 4 | 4] 4] a1 4|4 T '
Priemernid teplota v plvnomert |°C) 14,5 Pricmerny ttak v piynanreri i) 4 Inlerval vdbery [min] 30
Hmowost sorbentn - A| B C[SPlmgt | 450] - | - | 50| Repalovans prietol jdm*Ami] 0,494 "_"m ¢t pripad: odberu
+ bohey A —
Hinotrnost' Z4 ve veoche A| B C1 5P f 4 ;i}: <3 . _ | <A Netstata ™ 1% = 13
Tesnost’ OA (max. 2 %4 pricicko prd ndberch sphem intmast sorpeie fmin, 955, fsplnma
Slepy pokus (o = 8,05 e ) splnena Odabraty olijen Jum’| 13,56
Atmosféricky (lak [kFa| 41Imal i koneentrivia ZL” Jmg/m’| <, Neistota®” %] 26
Otj. prictolk adpplyne” (o ] 44181 hmetnosing ioh 7). |gh| - Neistota® |%] -

Pozndmky k abul'kém:

horny index [ — velitina vyjadrend pri Standardnych stavovich podmienkach. suchy ptvn

liorny index 2 - relativna rozdirend neistota s koeflicientom pokrytia k = 2 pri 95 %4 Statistickej pravdepodobnosti na urovni limitng] hodnoty uréencho
paramelra, ¥yjadrend v 94 2 namerang hodnoty

homy index 3 - veliding vyjadrena pri prevadzkovyeh pedmienkach plynomera

hviezdicka {*} — (daje poshytnuté subdodavatelskym analvtickym laboratériom

Slepd vzorka (kritérium: <35 % hodnoty & siasne < | mg/m*)

Druh skugky Cislo trubicky NavaZka trubitky I-Ib_gi: 01 slepej vzorky Vysledok s a3l
Slepd skaska odbery TG350/18 <51 ug <01 | mg/m vvhovuje
Siepé skaka sorbentu T6351/18 <5 pg <01 mpant | vyhovuje

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota: 4Baz 173 °C  Awmosféricky thak: 99207995 kPa  Vihkost: 36.7 az 49.0 %o relativret vikkost
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NAKRES UMIESTNENIA MERACIEHO MIESTA A ODBEROVYCH BODOV

ocelovy vyduch

I R ';’rl'!3':’%7‘?)’2?35&3Z'é%"&'/’ﬁr’?ﬁ’f?f”//}ﬁ%%%Wfﬁ%ﬁ%&%%f%%ﬁi%%&/ﬁ%

SRS

stacionarny piestovy
spal'avacl motor

A e G R s

#
Z
Z
=
%
Z

timic
verttkalna éast’ potrubia : 7
SRR S S — Z
i
f—— e
n ol g Z
I alig- @
H Jrenel é
JI NG .
cghzlla y,
B T R %
_ Iglgl
. - o . e
ekonormizér katalyzator 1SS =
{vymennik odpadovy = K
plyn/voda) generator i

S,

SR

2= gINigsinenie meracieho miesla

Obrazok €. 1

Podorys strojoviic kogeneraénej jednotky, vyznadenie meracich miest

5_,_"01‘"""..'.“.."‘.‘".‘_l.i.’_’_[cF'!.'?.S[_‘"“"li-il e e Oun. KGJ Jednotka
- avmaennikom odpadovy plynsvada s meracim ntieslom L 4100 mm
Cmeracim micstom a gastim do ovedusia ! &z 2600 nm
: rozmer Oz, KGJ Jednotka
_ priciner potrabia _ 2] 150 min
R hrubka powubia + priruhuﬂ ' i 190 mm
' rormer meracicho otvory Axf 150 « 55 mmi
P bod na priamke I Jednotha
vzdialenost od meracicho olvoruy 175 mm

Obrazok €. 2 Prierez polrubia v miesie merania, vyznagenie bodu odberu vzorky
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CASOVY ZAZNAM HODNOT KONTINUALNE MERANYCH VELICIN
KOGENERACNA JEDNOTKA — PREVADZKA PRI MENOVITOM ZATAZENI (MAX)
co MOx TOC 502 ~--- — Emsny limit CO Emisny limil NOx 02
= a00 ! T 10 =
£ E
2 2
E. [=3
F',j I e o S e B R S e R A S A T B = o 8 %
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E 400 | é
E 300 | g
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200 ! 1!' ®
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100 } 2
10:55 1105 11:15 1125 11:35 1145 1165 12:05 12:15 12:25

tas merania [hh:mm|

KOGENERACNA JEDNOTKA — PREVADZKA PRI NAINIZSOM POVOLENOM ZATAZENI (MIN)
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/':,EO-‘E‘-‘-‘C{_ Statny gectogicky ustav Dionyza Stura, sl centunn 150 50012008

S oL r

= L7 AyhEka Gota LT 04 Bratisiava SNAS

i = '.f)

[= 3\ E

e ‘ Gecanalytiche laboaratdog IE
& metessrine S o gecicgn .2 | Reg. No. 042/S-004 |
o P . AT : o S e s

M¥ra 412 Mark.doveka cesia 1 052 Jovksha Mowd Ves, 1ol fae 053 4406008

| g SNAS

| Reg. No. 042/N-005

PROTOKOL O SKUSKE ¢&.64/2018

Thidka A - ahreditovand. N - neakreditovand

a1 2 pols 2
séel priteh D

Potet vytiatkoy
Yyvadok fisly

Subdodivatel afyea Shra Pracovisko . Gecanalyhices ladora

Pravna forma : Markufovsia cesia 1 052 40 Spdska Nova Ves

Sigio subdodavarefa 1Gied Telffax : 053 44 76096

=3

Objednavatel : 85 L amusayon merars Zyoiensks cesta 1 374 05 Bansid Bystrica

Zodpow prac

Tel

Fan Citum prevaalia vIonek 122018

Joesnavia Datum vykonams skugak od 122018

Zakazka do 22018

Fodet viores A4 Gatum vystavensa protoron 82205

Udaje o vzorkach

Omnadere Frevadrkovatel BICFLYN HOROVCE 2 sr.6., Horovee

Typ vzorky fuhy sorbent Viotky odobeat objednavalal

Popis vzorky Miesto odbEw . #3 - BPS Horovee 2
Diitumn & &as odbery 3012018

Vysledky subdodavky opravnenej technickej ¢innosti
podla § 20 ods. 1 pism, a) prvého bodu zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi

Lab dislo Qznatenis formaldehyd
feal
18064554 ToJarien1g -
16-G0A5317 ToMBAE 5
10-004532 TOIAGE01E 5
18-604535 TOEEEQI201R 51 5
18-004554 TEISZIE Bl -
Rordirena Metza Mattda Metodicky Typ Qstaing
estota predpis skudky apecifikicie
|
formaldehyd 25 GC-FiD IS 16 A aZ), ALT4}

Metodicke precpisy
farmaidetiyd RN n

Upozornenie

Skidobng 3o &idium ana T et

Fr oh 0 shidhe e Dyt DRz dubvasy sk
Bridobod labaraid g Ta e st pogia vieobecne zivaznych pawnych pradpsoy
B [HAOMNE LZavre vy | 80 T o akifke

Akceplovans sU pisomne podang Fodost & rekimmm
Nazory a interpretacie vysledkov

1 Zmiuyne peiadavky ob;
2 Anslyticke slantGyesa

1} Pogmignky méranis nesps
4. Uvadeny vyeiedok ssud
% Bordrena neisiols L - oy
za Standardoycl crmignsk
it
stadol skuSky oprzenens;

EABTYI MEigENam)
Thaig

vz

2 prislufny rorsan vysiedhGe an
meadipau 8 Favadenyim o

el slanavenia, k'.nra 1’ 1ns:a<u‘=ule?r-a

i \.\fs ledky apraynens; technicke) dnnosh

Meno pracovnika, kiory orezentoval naroy o interpretacie. Ing Wabcova Jana
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PROTOKOL O SKUSKE ¢&.64/2018

Strana 2 2 poliv 2

et priloh

Popis skratlek .

GC-FID ply ¥ovE ChRToan@iop ahis 5 §
= ey pradps
2 ¥ grysie clase podla 1 . | o
T ¥ wd - ke &
LTE y
e end & PYHR O v IzSahu 8 S
Jrorky S8 vykonava na sorbent sikagel mpreg
Si
BL
: rg. Vaboova Jana h
Projoial o shudhd vyt . Ve o s i}
= - r-\r'?: :‘. GENY 2 vk, JOEpOVEEr techrsch i spravncst vysledhy suiiodavky podia § 70 ods B pism o) bod 2 rakoma £ 13220102 z
ostaing odbeENY Qractvnik odpovenny 2a techn JriGsT 3 42 zakora
- ' , ovzduls v Znen zakona & 3182012 22

Protchis & shigne: schy >
$30bR SpINGMAtNend bofal ¢ mene distularetio argdn: podia § 2 0o

owaEny 5 2 4-dimirolenyihydrazinom




